mot vatten och fukt 
med SILIX-puts i lager- 
rum, källare, pannrum, 


hissgropar m. fl. 


SHELX finns 


Tatputsning nar vat- 
ten ej tranger pa 
under hardnandet 


Taining mot direkt 
inträngande vatten 


Snabbhårdnande 
betonggjutning 
Undervattens- 
gjutning 


Frostbeständig 
betong 


Anlita vår 
arbetsavdelning 


SILIX nrl 


for all 


Se till att det blir tatt, 
tag Silix — den har randig etikett! 


INGENIORSFIRMA PEHR ENGWALL AB 


Specialfirma fér isoleringsteknik 


Skandinaviens 


Effektiv isolering 


Nybrokajen 7, Stockholm 


tningsproblem: 


mest använda cementtillsatsmedel 


Tel. 210715, 210720 


AUKTORISERADE FORSALJARE OCH NEDERLAG: 


BORAS Handelsf:a Byggnadsvaror 
ESKILSTUNA O. Svengren & Co AB 
FALUN E. Appelqvist AB 
GAVLE AB Fahlström & Co 
GOTEBORG Dickson & Sjéstedt KB 
HUDIKSVALL AB Bröderna Wästberg 
HÄLSINGBORG AB Sylvan & Qvib>lius 
JÖNKÖPING = AB Reinhold Rylander 
KALMAR AB E. Th. Ludvigsson 
KARLSKOGA AB Bijelkes 
KARLSTAD AB A. Huse & Co 


Bil.: Inbetalningskort Sverige Hjälper 
Ing. f:a Pehr Engwall AB, Stockholm 


KATRINEHOLM AB Ludvig Lundins 


LAXA 
LINKÖPING 


LULEÅ 
MALMÖ 
MORA 
NORRKÖPING 
NYBRO 
SKELLEFTEÅ 


Järnaffär 
AB Laxå Byggmaterial 


Bröderna Larsson, 
Linköping AB 


A. Johnson & Co 


Herbert Björling AB 

H. Modin Byggn. varor AB 
AB P. Jansson & Co 

AB Claes Ågren 

AB John Utterström 


SKÖVDE Nyström & Lindell 

SLITE Slite Byggnadsmaterial 
SUNDSVALL AB Kolimporten-Laurents 
SÖDERTÄLJE AB Nillson & Luthman 
UMEÅ AB N. J. Bäcklund 
UPPSALA Ackes Byggnadsmaterial AB 
VÄSTERVIK AB G. Haak 


VASTERAS Västerås Nya Murbruks AB 
VÄXJÖ Järnbolaget, Ivar Lundahl AB 
ÖREBRO Örebro Express-& HandelsAB 


ÖSTERSUND AB J. P. Hård 


= a A ea tte Ye 
Stor-Stockholm måste fördubbla bostadsbyggandet 


_ Bostadsbyggandet i Stockholms randkommuner har rå- 
i at i en allvarlig kris. Antalet fardiga bostader blir i ar 
lägre an förra året och även i jämförelse med ett medel- 
tal för aren 1949—1953. I bostadskén star 20000, Dessa 
‘<ommuner ar tvungna att fördubbla sim bostadsproduk- 
sion de närmaste aren och därefter — nar Stockholms 
stads tomtmark tar slut fram mot 1960 — tänka på att 
ygga även at alla som måste söka sig bostad utanför 


HJ 


"Stockholm. 


) For att komma till rätta med problemet hade lands- 
mövding Danielson kallat representanter för länsarbets- 
amnden och de fjorton randkommunerna till en konfe- 
sens på länsstyrelsen. Avsikten var att utreda intresset 
för ett samarbetsorgan — för att det väsentligt ökade 
bostadsbyggandet skall bli möjligt fordras ett vidgat sam- 
Arbete mellan kommunerna inbördes samt mellan dessa 
pch länsexperterna och Stockholms stad, hette det i 
Handshövdingens förutsättning för konferensen. 


7 Konferensen uttalade sig enhälligt för att bilda ett 
Bådant samarbetsorgan. De berörda kommunerna är Boo, 


Konferensen beslöt också att tillsätta ett arbetsutskott pa 
fio personer som skall fora frågan vidare. Till ordförande 
Hitsags länsbostadsdirektör Axel Granath. Övriga leda- 
öter blev direktör Erik Björlin, Nacka, kommunalord- 
förande Nils Eliasson, Huddinge, kommunaldirektörerna 
ustaf Berg, Täby, och Axel Andersson, Sollentuna, riks- 


all, Lindingö, ingenjör Edgar Asplund, Danderyd, och 
irektör Robert Apéria, Solna. Suppleanter blev kamrer 
Evald Wahlström, Botkyrka, direktör Joel Willner, Sol- 
ta, och köpman P. G. Holm, Sundbyberg. 


954 LÄGENHETER MINDRE ÄN I FJOL 


Årets bostadsproduktion i Stockholms grannkommu- 
1er som ingår i Stor-Stockholm beräknas bli 2436 lagen- 
heter i flerfamiljshus och 462 egnahem. Produktionen 
anderstiger förra årets med 954 enheter och medeltalet 
för aren 1949—1953 med 273.- För nästa ar är 4227 
@nheter planerade, men detta antal beräknas minska med 
Mngefar 1000 på grund av stadsplaneförseningar och 
iknande hinder. Produktionen torde därför 1955 bli unge- 
fär lika stor som i år. 


Lansarbetsnamnden som gjort en utredning ifrågasätter 
}m inte fler byggen kunnat sättas i gang om arbetskraften 
Hillvaratagits rationellare — den byggnadsarbetarkår som 
finns inom Stor-Stockholm motsvarar nämligen en bo- 
Stadsproduktion på cirka 11000 lägenheter per ar. Man 
fisar pa en obetydlig brist på arbetskraft under sommar- 
faanaderna och en icke obetydlig arbetslöshet vinter- 
jaanaderna. 


Det aktuella behovet är 20000 lägenheter i randkom- 
förena, men med de senare årens takt behövs sex 
ju år för att avarbeta den nuvarande bristen. Till följd 
i bristen pa tomtmark i Stockholm i slutet av 1950- 
valet räknar man med att en stor del av bostadsproduk- 
tionen har flyttas over till forortskommunerna. 6000 a 
¢ 000 lägenheter torde bli en skälig produktion i lanskom- 
Saunerna om några år, dvs. dubbelt så mycket som för nar- 
farande. 


4 Situationen för de berörda kommunerna under de när- 
Saaste åren är följande: 


' Boo: 80 lägenheter och 20 egnahem planerade för 1955. 
))betydlig produktion de senaste åren, beroende på otill- 
*redsstallande vattenförsörjning. Första etapp i vatten- 
Ech avloppsbygge igångsatt i höst. Önskemål 100 lagen- 
Heter per år under tre fyra år. 


Ir Forts. sid. X. 
i 
[ 


AB WILH. SONESSON & Co MALMÖ STOCKHOLM GÖTEBORG 


LAMELLA 


rullportar och rullgaller 
av stål eller lättmetall 


Driftsäkerhet och enkel manövrering är utmärkande för 
LAMELLA rullportar och rullgaller. När Ni skall lösa ett 
portproblem — räkna med LAMELLA från Sonessons. 
Begär prospekt och offert. 


Inbrottssäkra - Flamskyddande - Utrymmes- 
besparande : Lätta att montera och reparera 


Handkättingmanövrering 


Självupprullning, gångdörr 


Elektrisk upprullning 


Rullgaller med elektrisk fjärrmanövrering 
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Botkyrka: Plan for 1955 på 175 lägenheter och 25 
egnahem. I Albyområdet planeras 347 lägenheter, men 
stadsplanen dröjer. Man avser att exploatera Tunaom- 
rådet. 200 lägenheter bör byggas årligen de närmaste 
"tre. fyra aren. 

Danderyd: 200 lägenheter och 15 egnahem planeras 
nästa år. I Sätraområdet och Mörby beräknar man kun- 
na uppföra 150 resp. 50 lägenheter, men stadsplaner är 
icke fastställda. En årsproduktion på 200 lägenheter 
önskvärd de närmaste tre fyra åren. 


Djursholm: För 1955 planeras 35 lägenheter och 7 
egnahem. I Valaskjalf skall byggas ett hus med 35 lä” 
genheter. För den närmaste perioden om tre fyra år är 
100 lägenheter per år önskvärd byggtakt. 


‘Huddinge: Nästa år 275 lägenheter och 65 egnahem. 
I Sjödalsområdet kan uppföras ytterligare 400 lägenheter 
och i Rödsbacken 250, stadsplanelösningar väntas. Önsk- 
värd produktion för en tre-, fyraårsperiod är 300 lagen- 
heter per år. 

"Järfälla: For 1955 planeras 310 lägenheter och 125 eg- 
nahem. I Kallhäll räknar man med 500 lägenheter, men 
vatten och avlopp fordras. Under de närmaste tre fyra 
åren är 500 lägenheter per år önskvärda. 

Lidingö: Nästa år byggs 450 lägenheter och 40 egna- 
hem. På Näset kan totalt 1500 lägenheter uppföras, 
lämpligen 200 per år, och i Baggeby—Bodal ytterligare 
500. Önskvärd takt: 450 lägenheter om året i tre fyra år. 

Nacka: 200 lägenheter och 20 egnahem planeras 1955. 
Stadsplanearbetet och främst vägproblemen bromsar pro- 
duktionen. 1949 gavs 313 tillstånd. 1950 300, 1931 200 till- 
stånd, 1952 endast 153 och 1953 var man nere i 98. Till 
I oktober i år har 70 byggtillstånd givits. I Tallbacken 
föreligger plan för 430 lägenheter. Ekudden står i tur 
med 250, i Finntorp är allt klart för flerfamiljshus, men 
ett ekonomiskt villkor för igångsättning är att även 


Fs Foie pal 1X. se ees = 


Slut med krångligt berdkningsarbete 
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T 


Sees oe ices ‘man | unna eee 700 lagen 
Onskvard byggtakt : 300 lägenheter åren De: 
fyra ar. 3 5 é es 


BRIST, PÅ MARK I SALTSJÖBADEN - 


axelcaterintebat mark moder att inget flerfami | 
byggs i år och inte heller 1955. Annars ar den Onsky 
takten per ar tre fyra ar framat 100 lagenheter. 


Sollentuna: Nasta ar planeras 400 lagenheter och 5 
egnahem. I Edsberg beräknar man bygga närmare 400 
lägenheter, i Häggvik ett 100-tal och i Rotebro 80 
men stadsplanerna ar inte färdiga.” För Tureberg- och 
Turebergs gård ligger stadsplaneförslag hos länsstyrelsen. 
De närmaste tre fyra åren borde 450 lägenheter uppföras 
varje år. gi 


Solna: 1000 lägenheter ar planerade for 1955. I södra 
Ristorp kan 160 påbörjas, i Ekensberg 190 (stadsplaner 
inte nie och for -Bergshamra pagar stadsplanearbete - — 
1000 a 1200 lägenheter kan byggas dar. Det är énsk- 
vart es 1000 lägenheter kommer till varje år under 


= 


tre fyra ar. F: 

Stocksund: Inget flerfamiljshus byggs i år och inget 
nästa år, däremot fem egnahem. 60 lägenheter per år 
under tre fyra år önskvärd produktion. j 


Sundbyberg: Under 1955 planeras 250 lägenheter. Stads- 
planearbetet är inte klart och det är brist på exploaterings- 
bar mark. Genom sanering räknar man med att kunna få 
plats för 200—250 lägenheter de närmaste åren. 


Täby: 400 lägenheter och 60 egnahem är plaperd 
för 1955. Näsbypark kan rymma 400 lägenheter till, 
stadsplanen är inte klar. Även i Ella park tänker rai 
bygga flerfamiljshus. 600 lagenheter per ar i tre fyra ar 
ar önskvärda. — 
(Ur DN 20/11 rose 


Slå upp diagrammet pa sidan 8 i den aya katalogen öv 
HB-BALKAR! Med ett enda ögonkast kan Ni avläsa I 
hög en rak HB-BALK behöver vara för vilken belastni 
som helst upp till 2.700 kg/m — och för vilken spännvi 
som helst intill 25 m! 


a" 


& 


dimension med ett ögonkas 


Väljer Ni hellre en sadelformad balk? Då har Ni ui 
klara pa sidan 9 — utriknade för lutning 1:6 och 1: 12. 
enkel interpolering ger Er värdena också på lutningar « 
emellan — snabbt och framför allt exakt. Alla data i katalog 
bygger pa omfattande forskning och provningar utforda ° 
Statens Provningsanstalt, Tekniska Högskolan och var eg 
välutrustade provningsanlagegning. | 

Låt katalogen över HB-BALKAR förenkla Ert beräknin 
arbete — och låt Junohus ge nya lösningar även på Era i 
riga konstruktionsproblem. I katalogerna» HB- fackverk» ¢ 
»Monteringsfardiga HB- 
lagerbyggnader» finner 
Ni utförliga — beskriv- 
ningar, intressanta im- 
pulsgivande bilder och 
värdefulla tekniska data. 
Rekvirera dem redan i dag 
från 


: = a 
Fleminggatan 41, Stockholm K. Tel. 5405 40 (riks 54 06 | 


Statens namnd for byggnads- 
i forskning 


Nyutkommen 


VERKSAMHETS- 
BERATTELSE 1953/54 


Innehåller även en kort redogörelse för 


byggforskningens utveckling i Sverige 


Kronor 2: — 


Sändes portofritt om likvid insittes 
pa vart postgiro mr 3124 


BYGGMASTARENS FORLAG 


Kungsgatan 32, Stockholm C. 


Innehållet i 
1955 BYGGMASTAREN 
arkitektur 


var foljande: 


THELAUS, ERIK: Om publicering av arki- 
tekttavlingar 


Nrepoort, PAUL: Bostadsmiljén och 3- 
vaningshuset 

Tävlingen om bostadshus å Sjdlakorsgardet 
4 Växjö 

Tävlingen om bibliotek i Östersund 

Tävlingen om bibliotek 1 Växjö 


FORSZÉN, GUNNAR: Kungl. Skogshögsko- 
lans bibliotek 


WRETLING, KJELL: Stadsbibliotek i Umeå 


B | byggnadsteknik 


1955 BYGGMÄSTAREN 


Organ för Stockholms Byggnadsförening och Svenska Arkitektföreningen, 
avd. av Svenska Teknologföreningen. 


Adress: Byggmästaren, Kungsgatan 32, Stockholm. Tel. 23 31 05. Postgiro 3124. 
Redaktörer: Civilingenjör SVR Börge Algers och arkitekt sar Erik Thelaus. 
Redaktionssekreterare: Arkitekt sar Hillevi Svedberg. 

Redaktionskommitté: Arkitekt sar Hans Asplund, civilingenjör svr Lennart 
Backmark, arkitekt sår Haqvin Carlheim-Gyllensköld, civilingenjör SVR Sture 
Haag, arkitekt sar Torbjörn Olsson och ingenjör Ernst Wohlin. 
Redaktionsombud : Dir. Victor Bährner och länsarkitekt Ebbe Borg, Malmö, samt 
arkitekterna SAR Gunnar Hoving och Per-Olof Klang, Göteborg. 

Ansvarig utgivare: Arkitekt SAR Moje Bergström. I tidskriften gjorda uttalanden 
stå för författarnas räkning och äro endast om så anges att anse som uttryck för 
ståndpunktstagande av någon av de föreningar, som utge tidskriften. 
Byggmästaren utkommer med 24 nummer om året. 12 nummer behandlar arki- 


tektur och 12 nummer byggnadsteknik. 
Sverige 


Danmark Övriga 

Prenumerationspriser för helår: Finland utlandet 
Norge 

Endast lösnummer upplaga A+B (24 nummer) ............ 30: — 40: — 
Endast lösnummer upplaga A (12 nummer) Arkitektur .... 20: — 30: — 
Endast lösnummer upplaga B (12 nummer) Byggnadsteknik 20: — 30: — 
Lösnummer klotband upplaga Ack BD "isiet sence + sie aielelslel sis 45: — 55: — 
Tösnummers- hir, band upplaga AFF b-melsseselslelslsrelsialellekslekers 55: — 65:— 
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DK 69:659.137 
KARLÉN, INGVAR: Byggfilm. Byggmästaren 34 (1955) nr B 2 sid. 25—31. 


Film för kunskapsförmedling och propaganda. 
Synpunkter på instruktionsfilm och dess användning inom byggnadsindustrin. Artikeln 
illustrerad med fotografier. 


DE 331.86(549+63) 
HEPPLING, SIXTEN: Sverige hjälper genom att bygga i underutvecklade om- 
råden. Byggmästaren 34 (1955) nr B 2, sid 32—35. 


Redogörelse för planerade hjälpåtgärder på det byggnadstekniska området. Artikeln illu- 
strerad med fotografier. 


DK 061.6:728(73) 

LINDQVIST, Nits: Bostadsforskning — integrerad forskning. Byggmastaren 
34 (1955) nr B 2, sid 36—38. 
Synpunkter på vissa typiska drag inom byggnadsforskningen i USA och Canada. Artikeln 
illustrerad med diagram. 

DK 061.6(485):667.6:698.1 
ANDERSSON, OLOF: Mdlningsforskning på byggnadsomradet. Byggmastaren 
34 (1955) nr B 2, sid. 39—41. 


Redogörelse for forskningsarbetets organisation. 


DK 061.6(485):697 
E NEBORG, INGMAR: Forskning rörande byggnadsuppvarmning. Byggmasta- 
ren 34 (1955) nr B 2, sid. 42. 


Redogörelse for forskningsarbetets organisation. 


DE 69.022.2 
ALGERS, BORGE; Snabbt sätt att uppföra grundmurar pa berg. Byggmastaren 
34 (1955) nr B 2, sid 43—44. 


Beskrivning av ny metod. Artikeln illustrerad med fotografier. 
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Ett halvt varv åt andra hållet — klart att 
lyfta isär sektionerna. 


Er bättre byggekonomi 


Allt fler byggnadsföretag väljer BORO 
monteringsfärdiga personalbod därför att 
den är SNABB att bygga och LÄTT att 
demontera UTAN SPILL med virke 
eller tid. 


Nytt excenterlås 
ger snabb montering 


De olika blocken i BORO personalbod 
kopplas ihop med ett nytt excenterlås. 
Med ett enda handgrepp är de effektivt 
låsta vid varann, orubbligt i alla rikt- 
ningar. Lika lätt är det att frikoppla dem 
när boden skall monteras ner, helt eller 
delvis. Ingen spikning, ingen rivning, 
inget spill med tid eller virke — och 
samma sektioner kan användas på bygge 
efter bygge efter bygge! 

Välj också Ni BORO personalbod. Den 
är stabil — välisolerad — välplanerad 


och anpassbar. Er personal får större 


trivsel — och Ni själv betydligt bättre 
byggekonomi. 

Ni kan köpa BORO personalbod färdig- 
möblerad med stolar och bord i special- 
gjord stapelbar serie. Hör med oss eller 
vårt närmaste ombud — Ni kan få leve- 


rans omgående. 


; rit AB BOROHUS 1antsvro 


Tel. Namnanrop 


Sänd broschyr och närmare upplys- 
ningar om BORO monteringsfärdiga 


och isärtagbara personalbodar. 


Firma: 


PNONEET HO ona§ a5 yo. 


Postadress: -...... FERRAN Or er 


Handläggare: 


1955 BYGGMASTARER 
byggnadsteknik 


- 


1958 steenanyr 


byggnadsjfknik 


a omslaget: Filmning av arbetsmoment 


ENGLISH SUMMARY 


building film 
;y I Karlén 
p- 25—31 
i} This paper is a condensed survey of 
Wxperience in technical documentary 
Ims acquired in other fields than build- 


hg and actual problems about building 
Im. 


1; Experience especially from the field of 
riculture, the mechanical industry and 
‘prestry indicates the growing use of 
educational films, in the first 
lace intended for workers and foremen. 
n orientation is given about the various 
pes of technical films, the stress being 
id on instructive educational films 
Which have hitherto been regrettably 
*:arce in building industry. 


- Experience from the production of 
‘tchnical films in various fields has 
mown that good possibilities for film 
-10ws are of fundamental importance 
or a rational film activity. The last link 
VA the instructional chain of the film 
I ust not break; if this happens the entire 
ning loses its value and it will prove 
“apossible to find financial backing for 
+ lm production. 


| All experience has shown that edu- 
‘ational films should always be comple- 
‘tented by a lecture and demonstration 
I: in certain cases only by short com- 
vents. 


I The experience gained in other fields 
han building activity and the viewpoints 
iven on the existing building films in- 


dicate that a rational production of build- 
ing films should in the first place aim 
at instructive films. 


Sweden builds in underdeveloped areas 
By S Heppling 
P- 32—35 


Beside its contributions through the 
UN to the development of less developed 
countries Sweden has also undertaken to 
make a technical assistance effort on its 
own. The countries chosen for this 
bilateral aid are Ethiopia, Pakistan and 
India. 


In Ethiopia Sweden is now erecting 
an institute of building technology, where 
Ethiopian building engineers will be 
trained. The courses will have a duration 
of three years. 25—40 students will be 
admitted every year. A materials testing 
department will be attached to the in- 
stitute. 


In Pakistan a vocantional training in- 
stitute will be established. It will have 
two lines of training: carpentry and 
production of ready-made clothes. The 
aim of the school is to train people to 
become independent enterprisers on a 
small scale. 


Equipment and teachers will be pro- 
vided by Sweden both in Ethiopia and 
Pakistan. The over all costs will be 
divided between the Swedish state and 
the receiving countries. 


In addition to this Sweden also wishes 
to render aid, which is of a more direct 
benefit to the people living in the areas, 
where the Swedish schools are estab- 
lished. Certain social measures are thus 
contemplated in the Landhi area in Pa- 
kistan, where the Swedish school is 
being built. In Ethiopia negotiations are 
alse going on about Swedish assistance 
in the field of maternity and child care. 


The costs for these social and humani- 
tarian efforts will be defrayed through 
a general fund raising campaign, which 
is going on in Sweden since February 
7 and which is called Sweden assists. 


Housing research — integrated research 
in USA and Canada 


By N Lindqvist 
p- 36—38 


Two research organizations in USA 
— BRAB and HHFA — have tried to 
systematize and define the field of work 
for housing research. Their two analyses 
have been put together in one clearly 
arranged summarizing figure. Some rea- 
sons. are mentioned for giving more 
attention than hitherto to the »qualita- 
tive» part of housing research. 


In USA and Canada integration is the 
key word in discussions about how to 
solve the problems of the building industry. 
Some different methods are discussed of 


approaching the problems of integrated 
research. Team wark is a necessity for 
such problems and the organization of 
the team work as important as the use 
of traditional scientific tools. 


Research in the field of house painting 


By O Andersson 
p- 39—41 
Information is given about the work 
within the Painting Sub-Committee of 
the Swedish State Committee for Build- 
ing Research. Most of the work to date 
has been devoted to exterior painting of 
wood, a field where in the last years 
much damage has been reported. Some 
test results from damage of painted 
window frames by moisture from the 
walls in new brick houses are indicated. 


Research work concerning heating of 
buildings 
By I Eneborg 
p- 42 

A report is given on the extent of the 
research work carried on by the Depart- 
ment of Heating, Ventilation and Ther- 
mal Insulation of the Swedish State 
Committee for Building Research at dif- 
ferent fields. The following three head 
groups of the research work are describ- 
ed: indoor climate, heating of buildings 
and heat losses from buildings. A dia- 
gram shows how the research grants 
received from the Committee for the sec- 
ond half of 1954 refers to the three 
groups. 


Among research tasks of current in- 
terest are the experiments at the Labora- 
tory of Physiological Climatology at the 
University of Uppsala regarding the 
influence of different indoor climates at 
the human being. Furthermore, the de- 
termination of culvert losses, the annual 
effective power of heating installations 
and a study concerning the economic 
insulation of external walls and flooring 
are mentioned. 


A quick method of erecting foundation 
walls on rock 


By B Alqgers 
P- 43—44 
The normal method of erecting foun- 
dation walls on rock, involving setting 
up the moulds, casting the concrete and 
then stripping the moulds, is rather 
time-consuming. The author describes 
a quicker method developed by him. In 
principle, this involves smoothing off the 
cleaned rock surface with concrete, 
maximum thickness one layer, and then 
building the foundation walls with solid 
concrete blocks, set in pure cement mor- 
tar. As the concrete layer is thin and of 
stiff consistence, no moulds are required, 
nor is it necessary to wait until the 
concrete has hardened before proceeding 
with the laying. 
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KONGRESSER 


Om förspända betongkonstruktioner 


Den internationella foreningen for for- 
spanning, Fédération Internationale de la 
Précontrainte, förkortat FIP, avhåller 
sin andra kongress i Amsterdam den 29 
augusti—2 september 1955. 

Upplysningar genom sekr. Ir J A H 
Hartmann, Groningsestraat 15, DEN 
HAAG, Nederland. 


UTSTALLNINGAR 


Massa i Miinchen 


Hantverks- och smaindustrimassan i 
Miinchen ar numera Europas mest om- 
fattande. Mässan ar öppen den 6—15 
maj, i ar för sjunde året i följd. Delta- 
gare vantas fran manga lander, dar- 
ibland Sverige. I anslutning till massan 
visas fyra stora specialutstallningar, 
nämligen »Neue Form am Bau», en in- 
ternationell monsterutstallning, en mode- 
utställning och en utställning av tyskt 
konsthantverk. 


S:t Eriksmassan 


Den 13:e Internationella S:t Eriks- 
mässan hålles i Stockholm den 27 aug.— 


II sept. 1955. 


FORENINGSMEDDELANDEN 


Utlandsglimtar i vintermörker 


Årets första sammanträde i Stock- 
holms Byggnadsförening ägde rum den 
12 januari och ägnades åt utländska er- 
farenheter. 

Docenten Arne Johnson redogjorde för 
sina intryck av en studieresa i Amerika. 
Till en början behandlade han enfamiljs- 
husen, som utgör den största delen av 
USA:s byggnadsproduktion. För 10 år 
sedan byggdes ungefär 1/3 av dessa käl- 
larlösa, nu byggs ungefär 2/3 utan käl- 
lare. I medeltal kostar de amerikanska 
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Föredragshållarna. Foto: Lasse Olsson 


villorna 10000 dollars och de innehåller 
ca 90 m?. Docent Johnson hade sett hus 
tillverkas fullt färdiga på löpande band. 
Från USA fanns bl. a. också att rap- 
portera frammarsch för elementbygge- 
riet samt ett sätt att armera bjälklag 
med korrugerad plåt, vilken samtidigt 
tjänstgör som form. 

Var byggnadsproduktionen i USA ra- 
tionell, så var den så mycket mera ut- 
svävande i Mexico. Den nya universi- 
tetsstaden i Mexico City fick tjäna som 
exempel härpå. 

Civiling. Olle Sturén delgav i ett väl- 
disponerat anförande sina erfarenheter 
som FN-expert i Turkiet. Uppdraget 
gällde standardisering, nödvändiggjord 
av den starka industriella utveckling, 
som landet genomgår. Resultatet av ing. 
Sturéns verksamhet blev att en motsva- 
righet till Sveriges Standardiserings- 
kommission kom till stånd. Markexploa- 
teringen kring Ankara genomfördes på 
ett märkligt sätt. Den blir nämligen 
ägare av en outnyttjad tomt, som kan 
bygga upp ett hus på tomten på mindre 
än ett dygn. Följden är att en tomtspe- 
kulant först smäller upp ett skjul av 
tomlådor, plåt och vad han kan komma 
åt, och förbättrar huset först sedan 
äganderättigheterna blivit erkända. 

Med reservation för Turkiets nuva- 
rande betalningssvårigheter ansåg ing. 
Sturén, att det kan finnas en viss mark- 
nad för export till Turkiet, motiverad 
av likheten i klimat och av den good-will 
och respekt, som turkarna har för vårt 
land och för vår ingenjörskonst. Den 
som ämnar bygga i Turkiet, bör inte 
glömma att ta med sig verkmästare. Så- 
dana finns det nämligen inte att få där. 

Arkitekten Kell Åström hade tjänst- 
gjort som lärare i arkitektur vid univer- 
sitetet i Hongkong, en av världens vack- 
raste och mest fantastiska städer, där 
folk i stor utsträckning bor på båtar, 
tvättar sina kläder varje dag och beta- 
lar 10 kr i månaden för nödbostäder 
utan fönster. 

På Manilla-utställningen hade arkitekt 
Äström bl. a. sett ett svenskt monterings- 
färdigt hus av sedvanlig typ. Han ansåg 
det vara ett stort misstag av svensk ex- 
portindustri att försöka införa denna 
hustyp i tropiskt klimat. I de trakter 
som avsågs, Filippinerna, utmärks kli- 
matet av mycket hög temperatur och 
kraftig solstrålning, vertikala regn och 
inga tyfoner. I sådana trakter bör man 
öppna sitt hus så mycket som möjligt 
för att få in brisen. Detta gäller, om 


man inte kan kosta på sig luftkonditio- 
nering, vilket i allmänhet är otänkbart. 
Som exempel på lämpligt system for be- 
byggelse visade arkitekt Äström ett in- 
födingshus med tätt tak och väggar av 
spjälverk, så konstruerat, att solen inte 
kunde tränga in. | 

Det i arkitekt Åströms tycke under- 
baraste landet var Bali. Det är emeller- 
tid inte tillåtet för vita att slå sig ner 
där. Kvinnorna på Bali är fantastiskt 


Gata i Hongkong. Foto: K. Åström 


vackra, men eftersom de inte tycker omr 
att bli fotograferade, kunde arkitekt: 
Äström tyvärr bara visa, hur de såg ut 
bakifrån. Balis tempel var inte in= 
stängda, dunkla rum som andra Oster 
landska tempel utan rena friluftsanlagg~ 
ningar. Byggnadsmaterialet var en myc+ 
ket los vulkanisk bergart, som snabbtt 
vittrar. De tempel man i dag ser, ar sal 
lan mer an 20 ar gamla och balinesernai 
bygger ideligen nya tempel. 


En del av spexarna. Fote: Lasse Olsson 


Efter det foredragshallarna blivit av 
tackade av ordföranden med sedvanlif 
abandon et esprit, vidtog supé. En förlj 
kortad upplaga av Vic Sunesons hog 
tidsspex »Inskrankt» framfördes härtill 

BAs } 


i DIVERSE © 


| 

| Nordisk Byggnadsdags svenska kommitté 
far till sina medlemsorganisationer sedan 
953 kontinuerligt utsant meddelanden om 


I / ungef, 
} bredd ljud färg speltid 
fi min. 
Cellulosatillverkning 16,35 I s 28 
Djupdranering med pappdraner 16,35 1 s 15 
En metod att med »papprör» 
dränera flygfält 
Filmundervisning 16,35 1 s 23 
Rekommendationer om hur un- 
4 dervisning med film som hjalp- 
medel bör ske 
Färg — illusion och verklighet 35 1 £ 12 
Propagandafilm för färg och 
färgsättning 
Och kråkorna grät 16,35 1 s 30 
Instruktionsfilm om ekonomisk 
eldning för villaägare 
Striden om tiden 16,35 1 s 25 
Om hushållsmaskiner och el- 
varmeapparater 
Surtefilmen 16,35 1 s 24 


Filmen visar de omedelbara 
verkningarna av Surte-raset 
och hur tekniska hjälpmedel 
togs i anspråk för återstäl- 


lande av trafikf6rbindelser 
och bebyggelse 
Tegel 16,35 1 s 25 


Teglets framställning, teknis- 
ka egenskaper och anvandning 
Tre män och tre dagar 
Tillverkning och resning av 
Bostadsstyrelsens s. k. regelhus 
Vad ar film? 
Hur en film kommer till samt 
glimtar från filmens användning 
inom olika verksamheter: jord- 
bruk, industri, sport m. m. 

8 Vårda väl din flamma ! 

+ Instruktionsfilm rörande olje- 

4 eldning 

8 Välståndet brinner 

§ Om brandskydd och eldsvador 

1% i hemmet 


16,35 1 s 22 


£6,355 1 s 


16 1 s 20 


16,35 - 1 s 25 


Cement 16,35 1 s 


Framställning av cement 
Det gamla bruket 
-) En film om Karlholmsbruk, 
I dess historia och utveckling. 
Tillverkning av wallboard 
Djupfrysning av frukt och grönsaker 
Moderna djupfrysningsmetoder 
av frukter och grönsaker 
Ductube 
Ductube slangar for kanaler i 
betong 
En norrländsk industri på fram- 
© marsch, del I och II 
| Del I: Tillverkning av wall- 
board 
Del II: Användningsområden 
- för wallboard. 
4 Instruktion om lagring, monte- 
ring etc. 
Film om användande av Megapdlar 
och hydraulisk domkraft vid grund- 
Sorstarkning 


45 


16:35" I s 27 


16 1 £ 


20 


16 1 s 20 


16 1 s 40+ 


26 


Målning med Syntem-lack 

För bättre bostäder 
Tillverkningen av porslin, bad- 
kar, gjutna rör, värmepannor 
m. m. 


25 


God vigör — gott humör 16,35 1 s 
Arbetsställningar, rätta arbets- 
höjder och bra redskap vid hus- 

I hållsarbete 
Hemma hos Johanssons 16,40 1 s 
Användning av standardiserade s 

4 köksinredningar. Byggnadstek- 
niska förbättringar vid byggan- 
de av en lantmannabostad 
Lektion med film 

4 Filmen belyser de vanligaste fel 

| en lärare begår vid användande 

4 av film som hjälpmedel vid un- 

v 

a 

I 


16,35 1 s 24 


dervisning 
Moderna ekonomibyggnader 20 


40 1 s 22 


+ New Builders 

i Om yrkesskolor inom engelska 
t byggnadsindustrin 

© Nytt land 

+ Dammanlaggningarna och pol- 
f 

| 

| 


35 1 s 20 


ders vid Zuiderzee i Holland 


i Sverige tillgängliga filmer, som behandlar 
byggnadsproblem eller närliggande problem. 
Nedan återges en bearbetad sammanställ- 
ning av dessa filmer. 


Urvalet har gjorts ur relativt vida syn- 
punkter, då många olika kategorier ingår 


uthyrare 


AKA-film 
AKA-film 


AKA-film 


Färg- och Ferniss- 
fabrikanternas För- 
ening 
Föreningsfilmo AB 


Elektro-Helios 


AKA-film 


Sveriges Tegel- 
industriförening 
AKA-film 
AKA-film 
Sveriges Oljekonsu- 


menters Riksför- 
bund 


Föreningsfilmo AB 


Skånska Cement AB 


Föreningsfilmo AB 


Sol-film 


Wahlin & Co AB 


AB Scharins Söner 


inspel- 
ningsår 


1950 
1948 


1949 


1951 


1950 


1950 


1949 


1951 


1947 


1952 


1947 


1950 


1947 


1951 


1951 


1949 


AB Hydraulisk Pål- 


tryckning 
AB Wilh. Becker 


AB Gustavsbergs 
Fabriker 


Föreningsfilmo AB 


Solfilm 


AKA-film 


Solfilm 


Föreningsfilmo AB 


Föreningsfilmo AB 


1952 
1952 


1952 


1949 


1951 


1948 


41 


45 


46 


som medlemmar i Nordisk Byggnadsdags 
svenska kommitté. Någon inbördes värdering 
av filmerna har ej gjorts. Nordisk Byggnads- 


dags svenska kommitté är tacksam för upp- 


bredd 
When we build again 16,35 
Planering av nya engelska stor- 
städer, ombyggnad av äldre 
städer och uppförande av nya 
hustyper 
Sagan om ljuset 16,35 
Glödlampans historia 
Skånsk Bergslag 16,35 


Tillverkningen av eldfast tegel, 
glaserade lerrör, golv- och vägg- 
plattor, syrafast keramiskt ma- 
terial, glasull, slipmaterial och 
täljstensprodukter 

Så gör man film 

Skildring av filminspelning, 
från manuskriptet till upptag- 
ningen i ateljén 

Tonvikt på örat 

En populär framställning av de 
akustiska grundbegreppen samt 
av principerna för »ljudkondi- 
tionering» av olika slags lokaler 


Tvättmaskiner 
Olika tvättmaskiner, deras 
konstruktion och arbetssätt 


Vattnet till gården 
Propaganda för vattenhygien 
och brunnsteknik 


Väg ur en kris 
Skildring av bostadsbristen, 
sedd ur Uppsalas synvinkel 


Clear Waters 

Metoder för kontroll av kloak- 
och avloppsvatten för att för- 
hindra att floder och sjöar för- 
orenas 

Construction Ahead 

Byggande av en betonglands- 
väg från planeringen till färdig- 
ställandet 

Dawn of better Living 

En tecknad Walt Disney-film 
som visar hur hemlivet föränd- 
rats sedan 1630 — med tonvikt 
på belysningen 

Architecture West 

En översikt över arkitekturen i 
västra delen av USA under det 
senaste århundradet. 


Bridging the golden Gate 
Byggandet av Golden Gate 
Bridge, stålbro, vid San Francisco 


Hoover Dam 

Tillkomsten av en av Förenta 
staternas största vattenkrafts- 
anläggningar 

Making of a Mural 

Utförandet av en väggmålning 
från skissarbetet till fullbordan- 
det 

Basic Hydraulics 

Principen hur energi överförs 
genom vätsketryck; tillämp- 
ningen i div. hydrauliska ma- 
skiner och apparater 


Instructing the Worker on the Job 
Hur en nyanstilld arbetare — 
en kvinnlig maskinborrare — 
instrueras för att rätt kunna ut- 
föra sitt arbete (U. S. Office of 
Education) 


Introducing the new Worker to his 
Job 

Hur en nyanställd arbetare skall 
tas om hand på rätt sätt för att 
snabbt komma igång på en ny 
arbetsplats 


Naval Photography in Science 

En film från amerikanska flottan 
om fotografering i den veten- 
skapliga forskningens tjänst 


Lincoln-Tunneln 
Byggande av Lincoln-Tunneln 
under Hudsonfloden New York 
till New Jersey 


Liquid Force 
Återuppbyggnaden av franska 
kraftverk, förstörda under kriget 


Maya through the Ages 

En film om Maya-kulturen och 
de viktigaste upptäckter som 
gjorts av gamla tempel och stä- 
der 


16,40 


16,35 


16,35 


16,35 


16,35 


16 


16 


16 


16 


16 


16,35 


16 


16 


16 


16 


16 


16 


ljud 


gifter om ytterligare byggfilmer. 


ungef. 


färg speltid 
min. 


uthyrare 


s 10 Föreningsfilmo AB 


s 20 
s 33 
8 30 
s 14 
s 25 

35 
s 20 

30 
s 20 
f 10 
s 20 
f 18 
£ 20 
s 15 
s 32 
£ 10 
s 10 
s 15 
s 20 
£ 30 
s ©) 
s 10 
f 4 


a 


Foéreningsfilmo AB 


AB Europa-Film 


Féreningsfilmo AB 


AB Europa-Film 


Solfilm 


Solfilm 


Foreningsfilmo AB 


Förenta Staternas 
Informationstjanst 


Förenta Staternas 
Informationstjanst 


Förenta Staternas 
Informationstjanst 


Förenta Staternas 
Informationstjanst 


Förenta Staternas 
Informationstjanst 


Förenta Staternas 
Informationstjanst 


Förenta Staternas 
Informationstjanst 


Förenta Staternas 
Informationstjanst 


Förenta Staternas 
Informationstjanst 


Förenta Staternas 
Informationstjanst 


Förenta Staternas 
Informationstjanst 


Förenta Staternas 
Informationstjanst 


Förenta Staternas 
Informationstjanst 


Förenta Staternas 
Informationstjanst 


Förkortningar: 1 = ljudfilm, s = svart-vit, f = färg 


inspel- 
ningsar 


1949 


1949 


1948 


1945 


1951 


1952 


1948 


1950 


1949 


1946 


1949 


1946 


1950 
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50 


SK 


52 


53 


54 


55 


56 


57 


59 


61 


62 


63 


64 


65 


66 


67 


68 


69 


70 


7 


72 


73 


74 


NewYork City futureWater Supply 
Problemet att forse New York 
med sötvatten, aktualiserad av 
vattenbristen sommaren 1950 


Pigs and Progress 
Bauxitbrytning, framställning 
av aluminium och tillverkning 
av olika aluminiumprodukter 


Placing the right Man on the Job 
Hur olika arbetare far nya ar- 
betsuppgifter på grundval av 
sina individuella färdigheter 
Research for better Living 

Om forskningsarbetet på hus- 
hållsekonomins område 


Rubber in Building 
Gummimaterialets användning 
inom byggnadskonsten 


Staplingstrucken 
Staplingstruckens anvindnings- 
områden 


TVA — Valley of the Tennessee 
TVA-projektet för vattenkraft, 
kontroll av översvämningar och 
ökning av jordens avkastning 


The River 

Om Mississippifloden, som vål- 
lade svåra skador i Tennessee- 
dalen genom sina översväm- 
ningar. Tennessee Valley Autho- 
rity-projektet förbättrade lev- 
nadsförhållandena i Tennessee- 
dalen 


The Story of Glen Oaks Village 
Byggandet av ett stort område 
med hyreshus i New York City 


This is Rubber 

Produktion av gummi i Malaya 
Transportation in the U. S. 
Kommunikationsmedel pa land, 
till sjöss och i luften 

Tree to Trade 

Ett amerikanskt traforetags 
verksamhet, fran planteringen 
av skog fram till användningen 
av plywood och andra tramate- 
tial i byggnadsindustrien 
Using Visual Aids in Training 
Hur man på effektivt sätt an- 
vander film och andra visuella 
hjalpmedel i yrkesutbildning 
(U. S. Office of Education) 
Walls of Daylight 

Om glasbetongblock, deras 
tillverkning och användning 
What is Modern Art? 

Ett besök på Museum of 
Modern Art i New York 


Window Cleaner 

En fönsterputsare på Empire 
State Building sittande hundra- 
tals meter ovanför gatan 


Ett modernt kök 

Modernisering av äldre kök och 
lånemöjligheterna för detta 
ändamål 


Eternit 
Framställning och användning 
av Eternit 


» Latex» 

Produktion av gummi 
Fasadputsning med Terrasit. 
Avd. I 

Avd. II 

Instruktionsfilm 


Husbygge med portalkran 
Byggandet med portalkran en- 
ligt det byggnadssystem, som 
utprovats av Byggnads AB 
Ernst Sundh, Avesta (K. Bo- 
stadsstyrelsen) 


Stepsaving Kitchen 

Om moderna kök som elimine- 
tat onödigt arbete (amerikanska 
jordbruksdepartementet) 


Flushocken 

Del 1. Biologiska data om hus- 
bocken 

Del. 2. Bekampningsteknik 


Det gäller oss alla 

Filmen ar ett propagandaled i 
kampen mot olycksfallen i ar- 
betet. 

Watch your Step 

Filmen belyser några typiska 
olycksfall inom byggnadsindu- 
strin och visar hur de kan und- 
vikas 

Vad kostar det? 

Filmen behandlar kostnadsfrå- 
gor inom ett företag 
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16 


16 


16 


16 


16 


16 


16 


16 


16 


16 


16 


16,35 


35,16 


1 


ungef. 
bredd ljud färg speltid 


inspel- 


uthyrare ningsår 


min, 


10 Förenta Staternas 1950 
Informationstjanst 

22 Förenta Staternas 1949 
Informationstjanst 

10 Förenta Staternas 
Informationstjänst 

30 Förenta Staternas 
Informationstjänst 

20 International Rubber 1952 
Office 

15 Förenta Staternas 
Informationstjänst 

20 Förenta Staternas 
Informationstjänst 

30 Förenta Staternas 
Informationstjänst 

30 Förenta Staternas 
Informationstjänst 

20 International Rubber 1951 
Office 

20 Förenta Staternas 
Informationstjänst 

30 Förenta Staternas 
Informationstjänst 

15 Förenta Staternas 
Informationstjänst 

20 Förenta Staternas 
Informationstjänst 

20 Förenta Staternas 
Informationstjänst 

7 Förenta Staternas 1949 

Informationstjänst 

13 Svensk Filmindustri 1953 

20 Skandinaviska 1947 
Eternit AB 
International Rubber 1951 
Office 
AKA-film 1953 

25 AKA-film 1953 

20 

zo AKA-film 1952 

12 Förenta Staternas 
Informationstjänst 

10+ AKA-film 1950 

10 

20 AB Foreningsfilmo = 1950 

13 Kursverksamheten 1950 


vid Stockholms 
Högskola 


30 AB Svensk Kultur- 
film 


75 


76 


77 


78 


79 
80 


81 


82 
83 


84 


85 


86 


87 


88 


89 


90 


93 


94 


95 


96 


Vi och våra gamla 
En skildring av utvecklingen 
från fattighusens och anstalt- 
traditionens tid till aktuella strä- 
vanden inom 4ldringsvarden 


Lågor och levebröd 
Industribrandskydd 


Räknestickan 
Del I. Multiplikation 
Del II. Division 


Travarutillverkning. Del I. del IT, 
del IIT 

Del I. Från skogen till intag- 
ningen i sagverket 

Del II. Från intagningen till fär- 
diga produkter 

Del III. Lagring och torkning 
samt biprodukter 


Glas 
Glastillverkning 


Vårt svenska stål 
Ståltillverkning 


Aluminium 

Bilder från Svenska Metallver- 
ken och Svenska Aluminium- 
kompaniets anläggningar 


Betongg jutning med Vibrostavar 


Engelsk arkitektur 

Engelska byggnadsstilar. Mo- 
numentalbyggnader. Speciella 
engelska byggnadstyper 


Ett tåg kommer lastat 

Om rationella transporter vid 
S. J. 

Rationalisering av transporter till 
och fran järnväg 

Transporter med vagnbjérn, 
gaffeltruckar, lyftvagnar. Last- 
pallar och behållare 


Tunga transporter 

Journalfilm, som visar transport 
av timmer, trucktransporter, 
jättegrävskopa, godsvagn på 
vagnbjörn samt linbanetrans- 
porter 


Stränglastning 
Film om stränglastarens manö- 
veranordningar och dess an- 
vändning vid vägarbete samt 
samspelet mellan lastaren och 
transportbil 


Ja, må han leva 

Filmen visar olika tempon av 
gatuarbeten vid Stockholms 
Stads Gatukontors arbetsplatser 
samt belyser några typiska 
olycksfall och visar hur de kan 
undvikas 

Vägbyggnad Del I 

Filmen visar hur första etappen 
av Sveriges första verkliga mo- 
torväg (autostrada) planeras och 
bygges med hjälp av moderna 
maskiner och arbetsmetoder 


Asphalt paves the Way 
Vagkonstruktion och vägbe- 
läggningar med asfalt 

Tjälen 

En film om typiska tjälskador 
och hur de uppstår i olika jord- 
arts- och vägtyper. Schaktning 
och isolering av tjälfarlig jord, 
täckdikning, uppmjukning 
samt losstagning av fastnade 
fordon 


Tjällossning 

Om översvämning, tjälskador 

och reparationsarbeten på vägar 

Väghyvling 

Om väghyvelns arbetssätt, form- 
ning av vägbana, avjämning av 

vägbana, blandning av lössku- 

ret material, justering av diken 

och slänter. Väghyvelns använd- 
ning vintertid 

Hyvling vid vägbyggnad 

Om väghyvelns manöveran- 

ordningar, om dess användning 

vid dikning 

Skydd vid vägarbete 

Hur, var och när skyltar bör 

användas vid vägarbetsplatsen 


Det är en lång, lång väg 

En film om moderna »rallare» 
och moderna metoder att bygga 
väg. Vägbyggnadssätt med tjära, 
asfalt och betong som binde- 
medel 


16 


16 


16 


16 


16 


16 


16,35 


16 


16 


35 


16,35 


16,35 


16 


16,35 


16 


1 


1 


s 


ungef. 
bredd ljud färg speltid 
min. 


25 


24 


15 


12 


II 


15 


33 


13 


13 


28 


18 


ÄT 


29 


28 


24 


12 


uthyrare 


AB Svensk Kultur- = 


| 
| 


Svensk Filmindustri | 4 


AK A-film i 
AKA-film | 4 
(| 
: 
i 
a 
AB Europafilm 


AB Europafilm, ¥ 
avd. 5 


AB Svensk Film- 19 
industri 


AB Vibro-Verken i 


AB Europafilm, 
avd. 5 


AKA-film 19; 


Kungl. Jarnvags- 10 
styrelsen | 


AKA-film 1d 


AKA-film 19) 


Stockholms Stads 10: 
Gatukontor 


AKA-film Te 


Svenska Petroleum 


AB Standard 

AKA-film I] 

AKA-film I 

AKA-film 14 
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Inom byggnadsomradet har film annu ej i storre 
J utsträckning kommit till användning i kunskapsfor- 
I medlingens tjänst. Den frammarsch filmen har gjort 
och gör inom andra områden av näringslivet visar, 
att filmen (och stillfilmen) rätt tillämpad är en vä- 
I sentlig faktor i det upplysningsarbete, som avser att 
I förbättra och förbilliga olika produktionsprocesser. 
En likartad utveckling kan väntas inom byggnadsom- 
I rådet och det börjar därför bli aktuellt, att filmens 
möjligheter för kunskapsförmedling och propaganda 
I beaktas här. Denna uppsats utgör en kortfattad sam- 
i manställning av erfarenheter från andra områden än 
»byggnadsomradet samt några aktuella problemställ- 
I ningar for »byggfilm». Artikeln bygger bl. a. på lit- 
teratur enligt bifogad förteckning och på samtal med 
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Allmänna egenskaper hos film 


Filmen karakteriseras i första hand därav, att den 
kan skildra rörelse. 

Ljudfilmen vänder sig utpräglat till två sinnen, 
syn- och hörselsinnet, vilket anses trötta åskådaren 
mindre än att höra enbart tal. Film, särskilt den teck- 
nade, ger en möjlighet att steg för steg föra in åskå- 
daren i ett produktionsförlopp eller i en beviskedja på 
kort tid, i många fall på kortare tid än andra hjälp- 
medel. 

Filmen ger möjlighet för alla åskådare att följa 
en instruktion lika bra. Man står inte »i vägen för 
varandra» och storleken av bilden kan avpassas efter 
auditoriets storlek. Vissa filmer, t. ex. de s. k. tra- 
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ningsfilmerna (se nedan), har gatt sa langt i denna 
utveckling, att instruktionen filmas in sa att saga fran 
den arbetandes egen synvinkel, varigenom larjungen- 
Askadaren pa filmen ser redskapet och arbetsproces- 
sen på samma sätt, som han senare far se dem i den 
praktiska tillämpningen. Filmen ger därvid en möj- 
lighet till överensstämmelse mellan filmbilden och lär- 
jungens egen bild av sitt arbete, som är svår att nå på 
annat sätt. Det är sällsynt med instruktörer, som väl 
behärskar den mångfald av fakta de har till uppgift 
att lära ut. Filmen kan ge möjligheter att s. a. s, nor- 
malisera instruktionen, utan att dess levande karak- 
tär behöver förloras. Film såsom komplement till un- 
dervisningen ger även en möjlighet att minska de 
olägenheter, som en eventuell brist på goda pedago- 
ger bland lärare, instruktörer eller föredragshållare 
framkallar. Film har visat sig vara en god kunskaps- 
väg, t. ex. i yrkesutbildningen, därför att ungdomen 
har blivit filmvan och filmintresserad genom kontak- 
ten med de vanliga spelfilmerna. 

Filmvisning har i många sammanhang visat sig 
kunna stimulera sammanträden inom föreningslivet. 
En bra, ej enformig film, gärna vid »eftersitsen>, kan 
göra ett sammanträde mera omväxlande och lättsamt. 


Stillfilm och filmslinga 

Stillfilmen (eller bildbandet) är besläktad med fil- 
men. Den utgöres av enstaka fotografiska bilder ko- 
pierade i serie på en filmremsa. Stillfilmen visas med 
hjälp av småbildsprojektor. Den kan kombineras med 
ljud t. ex. från en bandinspelningsapparat. 

Stillfilmen kan användas separat eller kombineras 
med vanlig film. 

En film kan även kompletteras med en filmslinga, 
som gör det möjligt för åskådarna att gång på gång 
få se samma rörelse upprepad. En filmslinga är ett 
stycke film, vars början och slut hopskarvats, så att 
den kan gå runt som en slinga genom filmprojektorn 
och kontinuerligt upprepa samma bildföljd. Film- 
slingan har vanligen en längd av 1,5—12 m. 

Film, filmslinga, stillfilm och ljusbild bör komplet- 
tera varandra. Man bör sålunda inte visa med film 
det man med gott resultat kan visa med de billigare 
hjälpmedel, t. ex. stillfilm eller i vissa fall även den 
traditionella ljusbilden. I denna uppsats användes i 
allmänhet endast begreppet film och häri innefattas, 
såvida ej annat framgår av texten, även stillfilm och 
filmslinga. 


Filmtyper 


De tekniska filmerna kan med hänsyn till filmens 
andamal indelas i följande typer. 

Anm. : Manga filmer kan hänföras till flera av de be- 
skrivna grupperna. Detta beror givetvis på att indelningen 
ej är logisk, men även på att film är så dyrbar, att man vid 
inspelning av en film försöker få den brukbar till flera 
ändamål. Det finns sålunda f. n. mycket få filmer, som ren- 
odlat tillhör en typ. Detta förhållande är i många fall till 
nackdel för filmernas kvalitet och effektivitet. 

Försäljande film användes för reklam om en viss 
vara, varvid i allmänhet varans fördelar kortfattat 
framhaves. Dessa filmer ges ofta en underhållande 
karaktär. 

Ibland ger man i en dylik film en allsidig redogö- 
relse för tillverkning och funktion hos varan, vilket 
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är lämpligt, om filmen skall användas för t. ex. kva- 

lificerad exportreklam. 
Propagerande film användes t. ex. 

för att stödja brandskydd, arbetarskydd o. dyl. 

för att intressera allmänheten att spara, t. ex. spar- 
propaganda, träbesparingspropaganda etc. 

för att skapa ett gott mottagande för en nyhet, t. ex. 
Televerkets film »Var god koppla riktnummer>, 
Företagsbeskrivande film användes för att skapa 

good will utåt för ett företag eller för intern företags- 

information. Den får ibland en sådan form, att den 


för framtiden på ett sakligt sätt kan bevara viktiga 


händelser i en organisations historia. 

Undervisande film kan vara av tre typer [Defini- 
tionerna bygger bl. a. på definitionerna i (7)]: orien- 
terande, beskrivande och instruerande. 

Orienterande film. Den orienterande undervisnings- 
filmen avser att ge en översiktsbild av en del av ett 
ämnesområde som bakgrund till olika moment i en 
utbildning. De orienterande filmerna är lämpliga, då 
det gäller att stimulera intresset för ett aktuellt tema. 


Beskrivande film. Den beskrivande undervisnings- 


filmen [kunskapsgivande undervisningsfilm enl. (7)1, 
avser att åskådliggöra fakta inom ett mycket begrän- 
sat avsnitt av ett ämne. 

Denna filmtyp ger även möjlighet för åskådaren att 
se sådant, som inte alltid är åtkomligt på annat sätt, 
t. ex. svåråtkomliga miljöer ; maskiner, som inte finns 
lätt tillgängliga; mikroskopiska motiv; konstruktioner 
och konstruktionssammanhang osv. 


Instruerande film. Den instruerande undervisnings- 


filmen avser att meddela direkta instruktioner om 
t. ex. en arbetsmetod, en arbetsoperation, handgrepp 
eller andra praktiska åtgärder. En instruktion måste 
ofta tillämpa en innötningsprocess. Det har visat sig, 
att man därvid erhållit god effekt, om man begagnat 


en samverkan mellan syn- och horselintryck, dvs. ljud- 


film med svenskt tal. I ett sent stadium av en instruk- 
tion kan ljudet kopplas bort, för att åskådarna lättare 
skall kunna koncentrera sig på rörelsen. Den instrue- 
rande filmen är som regel utförd så, att den i betyd- 
ligt större utsträckning än de båda övriga typerna 
direkt kompletterar instruktörens arbete. I vissa un- 
dantagsfall kan den till och med helt få ersätta in- 
struktören, t. ex. en film som får medfölja en maskin- 
leverans och som visar, hur en maskin monteras. 

De instruerande filmerna ersätter i allmänhet ej i 
någon större utsträckning instruktörens direkta in- 
struktion utan tjänar huvudsakligen som en komplet- 
tering och en berikande omväxling i instruktionsar- 
betet. Träningsfilmen (jfr nedan) går dock längre i 
strävan att ge filmen en självständig roll som in- 
struktör. 

För korta instruktionsmoment lämpar sig den s. k. 
filmslingan val, som »noter in> ett arbetsmoment i 
askadarens minne. 

Instruktören måste även tänka på att i sitt arbete 
med hjälp av instruerande film organisera och leda 
praktiska övningar i anslutning till filmvisningen. Det 
är därför ofta önskvärt att övningsmaterial finnes till- 
gängligt i anslutning till visningen, så att filmens 
instruktion omedelbart kan omsättas i praktisk trä- 
ning. 

Med träningsfilm menas enligt (2) en instruktions- 


‘film, som återger rörelserna i en arbetsoperation så 
I väl, att den utgör en god förebild för inträning hos 
fen åskådare av de olika rörelsemomenten. Film av 
Idenna karaktär kan även vara till mycket god hjälp 
"som underlag för detaljanalys av en rör elseföljd. En 
I träningsfilm bör innehålla bilder, rörelsemässigt så 
ii skildrade, att en åskådare lätt kan överföra bilden till 
Jatt gälla honom själv och hans eget sätt att se på 
i verktyget och arbetsstycket. En träningsfilm bör re- 
ii dogöra för arbetstekniken i en arbetsoperation och får 
J icke stracka sig Over flera arbetsoperationer, som var 
for sig fordrar olika teknik och olika hjälpmedel för 
fe. utförande, såvida det icke i en film om arbets- 
i planering gäller att åskådliggöra deras beroende av 
I varandra. 
I De flesta undervisningsfilmer, som f. n. finns, är av 
I orienterande karaktär. En del beskrivande undervis- 
I ningsfilmer har gjorts, men ytterst få instruerande. 
7 Orsaken härtill är bl. a. att söka i finansieringssättet 
för de ofta dyrbara filmerna. Filmer har i allmänhet 
| gjorts för andra ändamål än undervisning, särskilt 
I for försäljning och propaganda, och dock haft sitt 
värde för undervisningsändamål såsom orienterande 
eller beskrivande film. Många av de filmer, som nu 
skapas, synes dock vara mera nyttobetonade och bättre 
pedagogiskt upplagda än tidigare filmer. 


Allmänna erfarenheter av filmverksamhet från några arbetsområden utan- 
för byggnadsområdet 


På grundval av svensk litteratur beträffande tek- 
nisk film (jfr litteraturhänvisningen) och samtal med 
olika fackmän har följande erfarenheter av filmverk- 
samhet inom vissa delar av det svenska näringslivet 
sammanställts. 

Inom jordbruket har filmen tagits i bruk både för 
propaganda och undervisning och ett särskilt filmin- 
spelnings- och distributionsföretag, SoL-film, har bil- 
dats av Lantbruksförbundet. För att effektivisera och 
I samordna upplysningarna fran den statliga forsknings- 
och försöksverksamheten på jordbruks- och trädgårds- 
I skötselns cmraden inrättades 1943 Jordbrukets Upp- 
lysningsnämnd med uppgift att genom utnyttjande av 
press, radio och film skapa kontakt mellan vetenska- 
pens och praktikens män och att genom viss popula- 
risering av nyhetsmaterialet sprida riktiga meddelan- 
. den till vida kretsar av landets stora och ofta isole- 


Exempel på stillfilm 
Bilderna t.h. är hämtade ur en stillfilm: »Instruktion för läggning 
* och sättning av Ifö mosaikplattor» framställd av AB lIlföverken, Bro- 
i mölla och producerad av AB Svenska Telegrambyrån, Stillfilmsav- 
delningen. Stillfilmen är kombinerad med ett texthäfte, vari för de 
I återgivna bilderna anges: 

43. Tandning. För att få en absolut jämn tjocklek på sättbruket drages 
* denna av med en tandad spackel (kasserat sågblad eller liknande) 
Djupet på tandningen bör vara ca 3 mm 
44, Uppsättning av kartor. Kartorna uppsättes snarast möjligt efter 
det sättbruket påförts. Passbitar bör vara tillskurna i förväg. Om sätt- 
bruket till äventyrs hunnit torka, bör det skrapas bort och nytt bruk 
| påföras. Kartorna inpassas noga, så att fogarna i anslutande kartor 
I kommer i rät linje. Obs! att alla kartor sättes på samma håll 
45. Tillklappning av kartorna. Sedan kartorna noga inpassats, klappas 
de fast med ett träbrett. Kartan fasthålles under denna arbetsopera- 
tion med ett filtklätt brett. (Obs! håll ej fast kartan med fingrarna!) 
Detta arbetsmoment bör utföras omsorgsfullt och helst så, att bruk 
tränger ut i fogarna fram till papperet 
46. Justering av kartorna. Därefter justeras kartorna ånyo, om så 
erfordras 


= AD 


€ 
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rade jordbruksbefolkning. Namndens uppgift vad be- 
traffar film ar att utova en forslagsstallande, radgi- 
vande och kanske i viss man även granskande verk- 
samhet. Inom jordbruksområdet anses speciellt un- 
dervisningsfilmerna vara viktiga. : 

Erfarenheterna av film i den mekaniska verkstads- 
industrien är sammanställda i (5). Har sages, att film 
kommer att få en allt större användning inom indu- 
strien, speciellt for yrkesutbildningen. 

Inom Sveriges Mekanforbund har bildats en Film- 
nämnd med uppgift att vara fdrslagsstallande och 
verkställande organ och ett Filmrad med uppgift att 
vara rådgivande och censurerande auktoritet. I Film- 
nämndens uppgift ingår även att granska manuskript 
till undervisningsfilmer för att dessa skall bli tekniskt 
riktiga och pedagogiskt lämpliga. Undervisningsfil- 
mer, som är korta, väldisponerade och som instruerar 
beträffande rörelserna i en viss arbetsoperation, har 
med stort intresse mottagits av de olika verkstads- 
företagen och använts både för lärlingsutbildning och 
för efterutbildning av arbetare och arbetsledare. 

Från Mekanförbundets verksamhet framhalles att 
det är viktigt att filmerna är korta (ca 10 min.), om 
man avser att lära ut något med hjälp av dem, att 
filmslingor utgör en effektiv del av filminstruktionen, 
att det är betydelsefullt att svenskt tal eller åtminsto- 
ne svensk text användes samt att det är av avgörande 


Filmvisning utomhus med hjälp av en specialinredd Volkswagenbuss 
i en kurs för intrimning av motorsågar 
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betydelse att inspelningen av film noga följes och 
övervakas av tekniskt ansvariga fackmän. 

Inom skogsbruket håller ett samarbetsorgan för 
branschens filmföreningar på att ta fast form. De 
filmer, som göres för skogsbruket, riktar sig i prak- 
tiskt taget alla fall till skogsarbetaren och skogs- 
arbetsledaren. De filmer, som inspelats under senare 
tid, utgöres väsentligen av instruerande undervis- 
ningsfilmer. Yrkesutbildningen inom skogsbruket har 
under senare år markant ökats och filmen har blivit 
alltmer uppskattad som hjälpmedel. Yrkesutbildningen 
har börjat få fastare former genom att man gått in 
för klart utformade kurser i stället för att man tidi- 
gare haft en mera tillfällig, och därigenom passiv 
eller propagandabetonad efterutbildning. Filmen blir 
ett verksamt hjälpmedel åt instruktören och effekti- 
viserar hans arbete, vilket är av speciellt värde, då 
skogsbruket f. n. har ont om kvalificerade instruktörer. 

Ett nyskapande arbete med skoglig instruktionsfilm 
göres av jägmästare Robert Lundaahl, som arbetar 
med den s. k. traningsfilmen. De göres i ca 50 ko- 
pior, som säljes till olika institutioner, kursverksam- 
heter etc. Ingen uthyrningsverksamhet förekommer. 
Inom skogsbruket är många av de värdefulla filmerna 
inspelade med ekonomiskt bidrag från en eller flera 
industrier och har likväl en neutral prägel. I ingres- 
sen till en sådan film namnges bidragsgivarna och deras 
namn kan eventuellt även förekomma på ett redskap 
eller på något annat föremål i filmen, men all annan 
reklam undvikes. 

Statens Järnvägar har spelat in ett stort antal un- 
dervisningsfilmer, som utnyttjas för filmkurser utefter 
hela järnvägsnätet, bl. a. i särskilda undervisnings- 
vagnar. 


Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har undervis- 
ningsfilmer avsedda for kurser for vagarbetare och 
vagmastare om t. ex. tjalskador och deras avhjalpan- 
de, arbete med väghyvel m. m. och använder sig även 
av amerikanska filmer fran maskinfirmor och olje- 
foretag for sadana amnen, dar svenska filmer annu ej 
inspelats. 

Vattenfallsstyrelsen har prövat olika filmtyper, dels 
rena reportagefilmerna sasom en film om kraftled- 
ningen Harspranget—Hallsberg, dels blandade under- 
visnings- och arkivfilmer om tunnelbygge, lindragning 
etc. och dels ren undervisningsfilm, t. ex. om stolpres- 
ning. Filmen om stolpresning pa Harsprangslinjen 
har en total visningstid av ca 3 timmar. Enligt (5) 
beraknar man, att tiden for att lara en arbetare stolp- 
resning kan minskas fran forut 7 manader till 3 ma- 
nader genom filmens hjalp i undervisningen. 

Viktiga erfarenheter om filmens betydelse i under- 
visningens tjänst har vunnits i den militära utbild- 
ningen och fran den accelererande utbildningen under 
kriget i krigsviktiga industrier. Nagra exempel bely- 
ser detta (4). 

Enligt US Office of Education lat 37 firmor under 
aren 1943—1945 tillverka 457 filmer och 432 still- 
filmer for utbildning av arbetare. Antalet elever steg 
fran 60 000/manad 1941 till 8 500 000 1942. 

Som ett annat exempel namnes att utbildningstiden 
for att fa fram en fullgod slipare i den optiska indu- 
strien, som forut var 5 ar, genom rationaliserad ut- 


bildning och traning med hjalp av film kunde ned- 
bringas till ungefär ett halvt år. 

Annu ett exempel ar skjututbildningen för flyg- 
plansskyttar, som med hjälp av film klarades på halva 
den tid, som tidigare ansetts behövlig och med betyd- 
ligt bättre skjutresultat under strid än för skyttarna, 
som utbildats enligt äldre metoder. 

Förutom de rena tekniska undervisningsfilmerna 
finns filmer avsedda för undervisning om arbetarskydd 
och brandskydd. Filmerna om arbetarskydd kan vara 
av två slag, propagandafilm, som kan vara skräm- 
mande eller kamratligt vädjande samt förebyggande 
instruerande film. En del fackmän anser, att det bästa 
resultatet på lång sikt nås genom den senare typen av 
arbetarskyddsfilm. Enligt denna uppfattning skulle 
filmerna om arbetarskydd närma sig de tekniska in- 
struktionsfilmerna. 


Kostnaderna för filminspelning 

Den tekniska filmens stora problem är svårigheten 
att möjliggöra effektiv visning (se nedan) och de re- 
lativt framställningskostnaderna. Stillfilmens 
framställningskostnader är givetvis betydligt mindre 
än filmens. Problemet har många aspekter. Intres- 
santa kostnadsjämförelser mellan olika sätt att spela 
in film anges i (5). De dryga kostnaderna har i en 
del fall lett till att vissa filmbolag har specialiserat sig 
på undervisningsfilm och visat sig mycket produktiva. 
En annan väg går vissa industrier, som strävar efter 
att lära egna tekniker att hålla i och genomföra film- 
inspelningen och tar freelancers till hjälp för vissa de- 
lar av arbetet t. ex. fotografering etc. i stället för att 
engagera ett filmbolag helt för arbetet. 

En radikal väg ar »enmans-filmen», där en fack- 
man, som behärskar både sitt område och filminspel- 
ningstekniken, gör allt manuskript och inspelningsar- 
bete utom möjligen speakerns arbete (2). 

Filmens livslängd (aktualitet) är av avgörande be- 
tydelse för ekonomien. Livslängden kan ibland ökas 
genom att man undviker att skildra sådana detaljer, 
som snabbt kan förmodas bli inaktuella. En komplet- 
tering med stillfilm kan härvid ofta vara lämplig. 

Avgörande för filmens ekonomi och för möjlighet 
att få ekonomiskt stöd till en inspelning från annat 
håll än åskådarhåll är, hur mycket filmen kommer att 
visas och om visningar för de rätta kategorierna kan 
anordnas. Den distribution, som för närvarande sker 
genom inspelningsbolagen, ger i många fall en för låg 
visningsfrekvens. Spridning genom 
filmkopior till vettigt pris torde i många fall kunna 
ge en ökad visningsfrekvens jämfört med det nu van- 
liga uthyrningssystemet. Jfr distributionen av t. ex. 
skoglig instruktionsfilm enl. ovan. 


höga 


försäljning av 


Synpunkter på filmvisning 

Erfarenheter från produktion av teknisk film inom 
olika områden har visat, att goda visningsmöjligheter 
är av primär betydelse för en rationell filmverksam- 
het. Den sista länken i filmens kunskapskedja får inte 
brista, ty då mister det hela sitt värde och detta leder 
till, att det ej går att få ekonomiska intressenter för 
filminspelning. 

De flesta undervisningsfilmer och andra tekniska 
filmer visas huvudsakligen i industrierna, på kurser 


och föreningssammanträden samt i viss utsträckning 
under senare tid även på utearbetsplatser. 

Genom de vanliga biograferna, som finns i landet, 
ca 2500 st., sprides givetvis teknisk film i form av 
journalfilm eller kortfilm, vilka når en mycket stor 
publik, men det är verklighetsfrämmande att tro, att 
teknisk film skall få någon värdefull spridning bland 
fackmän den vägen. 

Förutom svårigheten med att bereda visningstill- 
fällen för goda filmer har man vid planering av film- 
verksamhet att ta hänsyn till, att många människor 
anser, att film skall vara underhållande, en föreställ- 
ning, som skapats av de vanliga spelfilmerna. Vid 
introduktionen av ren instruktionsfilm inom ett nytt 
arbetsområde finns sålunda vissa ibland nog så be- 
svärliga fördomar att bekämpa, vilket bör noggrant 
beaktas, med risk för eventuellt misslyckande. Den 
rena instruktionsfilmen bör nämligen ej betraktas så- 
som underhållning utan som ett hjälpmedel för in- 
struktören och bör utformas och mottagas därefter. 

Teknisk film, speciellt undervisningsfilm, bör ut- 
formas så, att den på rätt sätt når den kategori, som 
åsyftas. I detta hänseende motsvarar den läroböcker. 
En film avsedd för en viss kategori passar ofta inte 
alls att visas för en annan kategori. Detta förhållande 
har i många fall ej beaktats, vilket resulterar i en ne- 
gativ inställning inom en grupp fackmän till film- 


Från inspelning av träningsfilm om barkning. Kameran vänd upp och 
ned. Bildåtergivningen blir härigenom överensstämmande med arbe- 
tarens synvinkel så långt som möiligt 
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visning överhuvudtaget. Erfarenheten har visat, att de 
filmer, som skall visas för arbetare och arbetsledare, 
bör vara direkt »matnyttiga» — de bör med andra ord 
kunna direkt ge möjlighet för åskådaren, att med 
hjälp av de kunskaper han inhämtar vid visningen 
få en möjlighet att »öka sin inkomst». Instruktions- 
filmer och »skyddsfilmer» synas härför vara lamp- 
ligast. 

Inom industri- och skogsfilmen finns, som ovan 
refererats, f. n. en markerad strävan mot en ökning 
av antalet instruerande filmer, saval totalt som rela- 
tivt andra undervisningsfilmer, i första hand avsedda 
for arbetare och arbetsledare. Olika principer for vis- 
ning av instruerande filmer for arbetare och arbets- 
ledare har tillampats i skilda sammanhang. Vid en 
cellulosafabrik visades t. ex. filmer om cellulosafram- 
stallning som Io timmar frivillig utbildning for arbe- 
tarna under arbetstid, varvid man erhöll mycket god 
anslutning. I skogsbruket far arbetarna deltaga i yr- 
kesundervisning, vilken f. n. till storsta delen sker via 
kurser delvis byggda pa film. SJ:s »jarnvagsvagns- 
biograf» är ett exempel på en speciallösning. I en del 
sammanhang har på motsvarande sätt särskilda film- 
bussar använts, vilka dock torde vara för dyra för 
gängse instruktionsbruk. Filmvisning utomhus med 
hjälp av Volkswagen-buss anger en billigare lösning 


Från inspelning av träningsfilm om sågfilning. Kamerauppställning 
som bildmässigt sammanfaller med arbetarens synfält. Bilden på 
nästa sida visar del av en filmstrimla från en likartad tagning 
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(jfr bild). Visning av instruktionsfilm direkt på ar- 
betsplatsen har i en del fall gett goda resultat. Man 
har därvid använt en instruktionshörna, »tyst horna», 
i en fabrik eller ovannämnda filmbil på utearbets- 
platser. 

I denna uppsats har särskilt framhållits betydelsen 
av undervisningsfilm (speciellt den instruerande) för 
arbetarna och arbetsledarna. Detta beror på att det 
väsentliga filmintresset för närvarande koncentreras 
på information om arbetsmetoder och arbetsoperationer 
inom flera arbetsområden. Men man får dock därvid 
ej glömma det värde, som ligger i strävan att skapa 
och visa filmer även för tekniska studerande och 
ingenjörer m. fl. planerande, projekterande och kontrol- 
lerande fackmän. Dessa grupper ges ej särskild, plan- 
lagd filmundervisning för närvarande inom industri, 
skogsbruk, jordbruk etc. utan har tills vidare fått 
nöja sig med allmänna spelfilmföreställningar och med 
tillfälliga visningar i samband med föreningssamman- 
träden. Det torde dock kunna anses som betydelsefullt, 
att dessa grupper ges ökade möjligheter att se film, 
bl. a. utländska filmer över nya arbets- och konstruk- 
tionsmetoder, som verkar stimulerande i det dagliga 
arbetet. För den studerande ungdomen bör alla typer 
av teknisk film vara av värde, eftersom filmerna ger 
dem en bild av den verklighet de kommer att få som 
sitt arbetsfält. Filmer, som visas för andra kategorier 
än arbetare och arbetsledare, behöver inte uppfylla 
kraven pa direkt »matnyttighet» så hart, då de im- 
pulser av olika slag åskådarna erhåller genom en film 
1 många fall ger en tillräcklig behållning av annan art. 

Hur bör visning av en instruerande film läggas 
upp, för att man skall kunna vänta sig ett gott resultat? 
Här anges en visningsplan, som med olika modifikatio- 
ner under senare tid med gott resultat prövats bl. a. 
inom skogsbruket och verkstadsindustrien. 

Moment 1: filmen visas (max. 10—15 min.). 

Moment 2: muntlig instruktion jämte ljusbilder el- 
ler filmslingor från filmen (varje slinga ca 1,5— 
I2 m). 

Moment 3: filmen visas (max. IO—I5 min.). 

Moment 4: muntlig instruktion jämte ljusbilder el- 
ler filmslinga. 

Moment 5: filmen visas (max. IO—I5 min.). 

En likartad metod for filmundervisning tillampas 
av AKA-film. En undervisningsfilm indelas i 6—12 
minuter langa moment omfattande ett fatal samman- 
horande scener. Sedan ett moment visats tandes lju- 
set och lararen har genomgang t. ex. med hjalp av 
svart tavla, anteckningar kan göras etc., därpå köres 
nästa moment etc. Slutligen visas filmen moment för 
moment utan avbrott. 

Det har visat sig vara oerhört betydelsefullt att 
både lärare och lärjungar får tillfälle att ställa frågor 
till varandra. Aktiva träningsmoment bör om möjligt 
läggas in i samband med filmvisningen, gärna som ett 
avslutande moment. 

Undervisningsfilmer bör enligt all tillgänglig er- 
farenhet alltid kompletteras med föredrag och de- 
monstration eller i vissa fall endast med korta kom- 
mentar er. 

Det har visat sig, att »tillfällighetsvisning» motver- 
kar ett effektivt tillgodogörande av undervisnings- 
filmen, särskilt de instruerande. En instruktionsfilm 


bor kunna sättas in i ett större sammanhang och bör 
sålunda ej betraktas som en fristående enhet. Instruk- 
tionsfilmer kräver ännu effektivare »inramning» än 
andra tekniska filmer. 

Lämpligheten att okritiskt visa utpräglade reklam- 
filmer i undervisningssyfte kan diskuteras. En flitigt 
brukad reklamtrumma splittra åskådarens intresse och 
även göra honom misstänksamt inställd till filmens 
värde som meddelare av objektiv kunskap. En allmän 
regel synes vara, att man i allmänhet bör kunna visa 
filmer innehållande med begränsad reklam, t. ex. näm- 
nande av bidragsgivare i förtexten, firmanamn på nå- 
got föremål i filmen o. dyl. 

Det har visat sig lämpligt att i anslutning till film- 
visningar dela ut till åskådarna en kortfattad sam- 
manfattning av en films innehåll (huvudpunkter, tek- 
niska data etc.) t. ex. i stencilform. Detta är särskilt 
viktigt att beakta för utländska filmer. Finns lärobok 
bör om möjligt en samordning göras mellan bokens 
och filmens kunskapsförmedling. 


Inventering av de byggnadsfilmer, som f. n. finns i Sverige 

Nordisk Byggnadsdag har gjort en förteckning 
över de filmer av intresse för byggnadsfackmän, som 
är tillgängliga i Sverige (1). Denna har utsänts till 
Nordisk Byggnadsdags medlemsrepresentanter. Vissa 
delar härav återges i notisavd. sid. 11—13. Pa Svensk 
Byggtjänst finns förteckningar över utländska filmer 
inom husbyggnadsområdet. 

I samarbete med Statens Nämnd för Byggnads- 
forskning har en del av de i Sverige och England 
tillgängliga filmerna studerats av personal från Nämn- 
dens kansli och Byggtjänst. Vid denna inventering 
konstaterades, att filmbeståndet inom husbyggnads- 
facket för närvarande i allmänhet är av relativt låg 
kvalitet, om man vill betrakta filmerna såsom under- 
visningsfilmer. Detta gäller både svenska och ut- 
ländska byggfilmer. 


Avslutning 


Det finns för närvarande ett behov av att spela in 
byggfilm både inom statliga organ, bland byggnads- 
företagare och inom materialindustrien bland an- 
nat för att visa nya byggmetoder och arbetsmetoder. 
Det finns även en stark önskan från olika föreningar, 
förbund, skolor, kursverksamheter etc. att kunna visa 
god byggfilm och därigenom underlätta kunskapsför- 
medlingen. Aven om byggnadsomradet kanske bör 
vänta med skapa filmorganisationer likt skogsbruket, 
verkstadsindustrien och lantbruket, förrän en längre 
tids erfarenhet av dessa organs verksamhet har vun- 
nits, bör ett ökat samarbete mellan olika parter i 
filmfrågan inom byggnadsområdet komma till stånd 
för att länka in den relativt dyrbara filmverksamhe- 
ten på riktiga och fruktbara utvecklingslinjer. 

Den sammanställning, som här gjorts beträffande 
erfarenheter om film från andra områden än bygg- 
nadsområdet och de synpunkter, som ges beträffande 
filminventering och försöksverksamheten, pekar mot 
att en rationell produktion av byggfilm i första hand 
bör ta sikte på instruerande filmer. Om man arbetar 
på att få fram dylika filmer, kommer andra typer av 
filmer av bättre kvalitet än den nuvarande fram s. a. s. 
»av sig själva». En annan viktig fråga for att stimu- 


lera ny produktion av god film, är att okade visnings- 

tillfällen erbjudes. 
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Bildrutor fran trdningsfilm om sdgfilning. Främre handens fattning 
vid filforning (fasfilning) 
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SVERIGE HJÄLPER ATT BYGGA I UNDERUTVECKLADE OMRÅDEN 


Av förste sekreterare Sixten Heppling 


För ett par år sedan berättade en svensk tekniker, 
som vistats ett par år i Etiopien, att han träffat på 
snickare i landet, vilka satte i dörrhandtag sa att de 
gick uppåt. Han hade också sett murare, som murade 
väggar utan att förskjuta tegelstenarna för varje 
varv, varigenom fogarna kom att gå lodrätt. Inga 
av dessa inhemska yrkesmän hade funnit något märk- 
ligt 1 sitt sätt att arbeta. De tyckte inte, att det var 
självklart, att ett dörrhandtag skall gå nedåt eller 
att fogarna i en tegelstensmur skall bilda ett zick- 
zack-mönster. 

Det är kanske lätt för oss att dra på munnen åt 
sådana företeelser som de här skildrade. Men en 
smula eftertanke och kunskap om de lokala förhållan- 
dena ger dem ett nytt och allvarsammare perspektiv. 
Låt oss till att börja med erinra oss, att de etiopiska 
ungdomar, som en gång fick lära sig snickra och mura, 
var alldeles obekanta med de elementäraste tekniska 
sammanhang. Ord som hammare, hovtång och skruv- 
mejsel ingick inte ens i deras ordförråd. Alla de 
praktiska insikter och erfarenheter, som våra för- 
skolebarn förvärvar under sina lekar med gamla ut- 
rangerade urverk, med söndriga leksaksbilar och med 
fars verktyg, saknade de. Tekniska kunskaper, som 
på ett alldeles självklart sätt ingår i varje svensk 
pojkes medvetande från tidigaste år, ger våra folk- 


Vinjetten: Keren i Provinsen Eritrea 
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och yrkesskolor en oskattbar grund att bygga pa. I 
manga tekniskt och ekonomiskt underutvecklade om- 
raden maste all fackskoleundervisning for ungdomar 
börja utifrån förutsättningen, att elevernas tekniska 
förhandskunskaper är lika med noll. Detta kan vara 
bra att hålla i minnet för den, som tror, att man auto- 
matiskt kan överflytta vår yrkesutbildning till de un- 
derutvecklade länderna. 

Det har nyss framgått, att Etiopien har snickare 
och murare. Däremot har landet inte en enda bygg- 
nadstekniker av inhemskt ursprung. Där finns inte 
en enda etiopisk byggmästare, inte en enda etiopisk 
arkitekt, inte en enda utbildad etiopisk arbetsledare 
på det byggnadstekniska området. Låt oss samtidigt 
minnas, att landet har mer än dubbelt så många in- 
vånare som Sverige. 

Under senare tid synes all husbyggnadsverksamhet 
i landet ha legat i händerna på inflyttade byggmäs- 
tare från länderna kring Medelhavet. Etiopien- 
svenskar uppger, att det utan överdrift kan sägas, att 
dessa främmande företagare ganska oblygt utnyttjat 
etiopiernas hjälplöshet på det byggnadstekniska om- 
rådet till sin egen förmån. Detta har tagit sig två 
huvuduttryck: dels har byggnadskostnaderna blivit 
onödigt höga och dels har man lagt sig föga vinn 
om kvalitet i material och konstruktioner. 

Det är mot den bakgrunden, som man bör se den 
biståndsinsats, vilken Centralkommittén för svenskt 


i bistånd till mindre utvecklade områden beslu- 
at göra i Etiopien i samarbete med landets egna 
nyndigheter. I oktober 1954 träffades ett avtal mellan 
le båda staternas regeringar, som innebar, att vårt 
and skulle medverka vid inrättandet av ett institut 
för byggnadsteknik i Addis Abeba. Till detta skulle 
ckså anslutas en materialprovningsavdelning. En- 
igt överenskommelsen skulle etiopierna hålla skolbygg- 
nader och svara för en del av driftskostnaderna, me- 
dan vårt land bl. a. skulle skänka maskinutrustning 
ch verktyg samt hålla rektor och åtta lärare jämte 
n sekreterare. Även en del av driftskostnaderna 
skulle falla på vårt land, som också åtog sig att in- 
eda åtta lärarbostäder i anslutning till institutet. 
Uppröjningsarbetena på den anvisade tomten har 
Orjat. Den ligger i stadens utkant, några kilometer 
ran ”flyghamnen. Till hösten 1955 skall de första 
yggnaderna stå redo att ta emot den första kullen på 
fca 25 elever. Under de påföljande åren hoppas man 
fkunna stegra antalet nyintagna varje höst till när- 
fmare 40. Själva utbildningen blir treårig med tolv 
månaders övervakad praktik, varav en god del under Ovan: Gatubild från Pakistan 
de första åren kommer att bestå i medverkan vid upp- 
förandet av alla de planerade skolbyggnaderna. In- 
fstitutets första rektor är arkitekt SAR Ingvar Eknor,. 
som kommer från Chalmers. Han har arbetat i Etio- 
pien i nio år som byggnadsteknisk rådgivare vid un- 
ervisningsministeriet. 


Eleverna beräknas ha tio till tolv års sammanlagd 
skolgång bakom sig. De har då hunnit något år förbi 
en svensk realexamen. Utbildningen kommer därför 
att ungefärligen motsvara den, som lämnas på ett 
tekniskt gymnasium i Sverige. 

| Från kommitténs sida har man lagt stor vikt vid 
den rent praktiska skolningen, så att de utexamine- 
rade eleverna efter ett antal års verksamhet i bygg- 
nadsföretag av olika slag så småningom verkligen 
skall kunna göra en insats som byggmästare och entre- 
prenörer. Den förste läraren i byggnadsteknik är ci- 
vilingenjör Lennart Dellenborg från Göteborg. 

Den nyssnämnda _ materialprovningsavdelningen 
kommer naturligtvis att göra god tjänst inom skolans Ovan och nedan: Nuvarande bebyggelse på tomten, där den nya byggnads- 
ram, men avsikten är, att den också skall kunna be- fekniskarskolantipAddist/bebarskeläbygges 
itjana hela landet. Detta har betydelse även ur ekono- 
‘misk synvinkel, eftersom den på så sätt med tiden bor 
ikunna bli självförsörjande. Dess första chef blir ci- 
ivilingenjor Thure Alvemark, f. n. lektor vid Tek- 
iniska gymnasiet i Luleå. 
| Sveriges ekonomiska engagemang i institutet for 


| 


byggnadsteknik i Addis Abeba har beräknats behöva 
sträcka sig över en femårsperiod, vid vars slut man 
hoppas kunna överlämna hela anstalten med all dess 
utrustning till etiopierna själva. Den årliga kostna- 
den för Sveriges del torde komma att uppgå till drygt 
400 000 kr, som alltså blir svenska statens insats i 
Etiopien. 

Med hjälp av svenska statsmedel ämnar Central- 
kommittén genomföra en insats på yrkesutbildningens 
område även i Pakistan. Där gäller det emellertid en 
ren fackskola med till att börja med två utbildnings- 
linjer: en för snickeri och en för konfektion av ar- 
betskläder, dvs. shorts och skjortblusar, som är paki- 
stanarnas blåställ. 

Den utbildningen har till syfte att få fram yrkes- 
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Ovan: En halvfärdig dormitoriebyggnad i sten, tegel och betong under Upp- 
förande i Addis Abeba. Byggnadsstdllningarna är synnerligen bristfälliga och livs- 
farliga, men några föreskrifter och arbetsskyddslagar förekommer inte 


Ovan och nedan: Betongberedning i Addis Abeba. | detta fall är metoden 
»modern». | de alira flesta fall blandas allt för hand och det förekommer ingen 
exakt mätning av de ingående materialen — sand, makadam och vatten — utan 
allt går på ett ungefär. Sand och sien bäres till platsen i trälådor, och sedan 
tillsättes cement i hela eller halva säckar. Vattenmängden kontrolleras av 
mannen som sitter högt till höger på blandaren. Ofia blir blandningen alltför 
våt och styrkan lägre än den behövde ha blivit 
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män, som kan arbeta som arbetsledare och självstän- 
diga företagare i småindustrin, vars utveckling intar 
en framskjuten plats i Pakistans ekonomiska plane- 
ring. Anledningen är att uppkomsten av sådan indu- 
stri har stor betydelse för tillgången på konsumtions- 
varor utan att samtidigt kräva alltför stora investe- 
ringar. Den bidrar till att göra näringslivet rikare 
förgrenat och erbjuder därutöver arbetsmöjligheter 
ute på landsbygden åt människor, som till varje pris 
måste avlägsnas ur jordbruksnäringen, om den se- 
nare någonsin skall kunna uppvisa en högre produk- 
tivitet. 

Att kommittén valt att ordna utbildning för snic- 
kare beror främst på, att utsända delegater funnit, 
att Sverige skulle kunna ha åtskilligt att lära ut, när 
det gäller ett mera ekonomiskt handhavande av trä. 
Detta är så mycket nödvändigare som landet lider 
svår brist på denna råvara. Det förutses, att man skall 
utbilda både byggnads- och inredningssnickare. När 
det gäller konfektionen däremot, har landet ett över- 
flöd på råvaror men tvingas ändå att importera även 
enkla ting som färdigsydda arbetskläder. Det är ju 
inte så många, som har råd att låta beställningssy 
sådana plagg hos någon av de tiotusentals basar- 
skräddarna. Att de skulle knåpas ihop i hemmen är 
otänkbart, eftersom symaskinen ännu inte på långt 
när tillhör hemmens standardutrustning. De famil- 
jer, som äger en sådan, torde i själva verket vara 
lätt räknade. 

Det bör tilläggas, att de erfarenheter, som vinns 
under arbetets gång, får visa, om skolan skall byggas 
ut med fler utbildningslinjer eller om man i stället 
skall välja att ge de båda från början upprättade av- 
delningarna en allt större kapacitet. 

Kostnaderna kommer att delas i stort sett enligt 
samma principer, som gäller för det byggnadstek- 
niska institutet i Etiopien. Pakistan betalar byggnads- 
kostnaderna och vissa andra utgifter, medan Sverige 
svarar för utrustning, verktyg, rektor och ett antal 
huvudlärare. Liksom i Etiopien blir skolan alltså för- 
sedd med svenska maskiner av olika slag. Detta bör 
aven få en viss kommersiell betydelse, eftersom det 
t. ex. kommer att innebära, att ett med tiden ganska 
stort antal blivande företagare i konfektionsbranschen 
får sin utbildning på symaskiner av svenskt fabrikat. 

Den svenska skolan i Pakistan skall förläggas till 
ett område med namnet Landhi strax utanför huvud- 
staden Karachi. Landhi är en del av den ökenartade 
slätt, som omger Karachi i norr, öster och söder. Det 
omfattar 750 tunnland och bebos av omkring 10 000 
invånare, varav en betydande del flyktingar. Området 
har en viss tillgång på vatten, som emellertid är både 
dåligt och illa distribuerat och dessutom otillräckligt 
för befolkningens behov. Hygieniska och sanitära an- 
ordningar, såsom latriner och avlopp, saknas helt lik- 
som sjukvårdskliniker och skolor. Det värsta proble- 
met är emellertid de av flyktingarna uppförda bo- 
städerna. 

Det bör understrykas, att uppskattningsvis 12 mil- 
joner människor begivit sig till Pakistan från Indien 
under de sista åtta åren och att fortfarande fem tusen 
människor anländer varje månad. De bildar ett so- 
cialt problem, som landets regering inte mäktar lösa 
i en handvändning. För övrigt saknar landet än så 


ange de ekonomiska resurserna för effektiva At- 
arder. 

Da den första flyktingsfamiljen anländer till en 
»lats bygger den sig ett hus, dar t. ex. en vägg upp- 
sores av uppblott lera och de andra av säckväv, som 
pangs upp pa pålar. Taket kan utgöras av en bit 
korrugerad plat eller några uthamrade platdunkar. 


mer sa nästa familj, som da använder grannens yt- 
Hervägg som sin innervagg. På det sättet byggs de 
örst uppförda husen ut åt alla håll, tills man fått ett 
mrade, som mest liknar en labyrint, där man kan 


Detta är i några få ord den miljö, i vilken den 
svenska yrkesskolan skall växa upp och verka. Det 
r naturligt, att Centralkommittén känt en stark öns- 
an att få tillfälle att göra något åt denna miljö. 
en skulle vilja ordna vattenförsörjningen på ett 
bättre sätt, bygga en sjukvårdsklinik och olika slags 
ibanitära anläggningar. Vidare skulle den vilja göra 
agot åt bostadsproblemet. Först på programmet star 
‘ippiorandet av ordentliga elevbostäder kring själva 
skkolan. Men räcker krafterna och pengarna, vore in- 
yet önskvärdare än en sanering också av ortsbefolk- 
Fingens bostadsförhållanden. Detta får emellertid 
nte ske på det sättet, att man från svensk sida byg- 
Iker upp fina hus, som sedan överlämnas till folket. 
En sådan gåva skulle mottagas med betydande miss- 
‘ro och få föga värde i det långa loppet. Av klima- 


art att resa ett antal färdigbyggda trähus på om- 
Fådet. Gjorda försök att plantera sådana i tropikerna 
ar inte lämnat uppmuntrande resultat. Vad som bör 
@oras är troligen i stället, att man söker animera 
efolkningen att under sakkunnig ledning och med 
material, som ställs till dess förfogande, själva bygga 
bättre bostäder åt sig. Erfarenheterna visar, att ett 
fämpligt förfaringssätt då vore att bilda mindre ak- 
fionsgrupper om t. ex. tio familjer, som hjälper var- 
Andra i arbetet och som leds av en sakkunnig person. 
En nära till hands liggande åtgärd vore även att låta 
tle snickerielever, som gar på den svenska yrkessko- 
lan, ata sig detta ledarskap. Själva aktionen i dess 
helhet bör emellertid planeras och övervakas av en 
‘svensk expert. 

I Blir det sedan möjligt att kring skolan plantera 
trad och buskar och eventuellt anlägga en park, kan 
nela området få ett helt nytt utseende. Yrkesskolan 
waxer da ut till ett naturligt centrum i ett område, 
Här miljön i grunden förändrats och där betingelser 
skapats för ett sundare och människovärdigare liv 
för inbyggarna. Där kommer att ha vuxit fram nå- 
zot, som kan bli ett mönster för liknande anstrang- 
iningar på andra håll i landet. 

» Men allt detta måste förbli en önskedröm, såvida 
inte det svenska folket genom bidrag till den nu på- 
Igående insamlingen SVERIGE HJÄLPER gör det 
Imöjligt för kommittén att realisera sina planer. För 
den socialt och humanitärt betonade insats, som här 


| 


Ovan: Betongen »vibreras» med hjälp av långa störar. Resultatet blir därefter, 
men med moderna metoder och möjligheter att kontrollera materialet kan man 
med all säkerhet nedbringa cementmängden med minst 50 /, och således spara 
in avsevärda belopp eftersom cement är synnerligen dyrt i Addis Abeba 


Nedan: Den blandade betongen bäres i små hinkar på axeln. Det har visser- 
ligen det goda med sig att ett stort antal arbetare blir sysselsatta, men metoden 
kan knappast bli ekonomisk. En dylik hink rymmer ca 5 liter 


beskrivits och som ju håller fast vid den sunda grund- 
tanken på hjälp till självhjälp, har kommittén näm- 
ligen inga statsmedel. Den är därvidlag helt hänvisad 
till den enskilde svenskens generositet. 

Detsamma gäller för övrigt en annan av kommit- 
téns planer, nämligen den att vid sidan av det bygg- 
nadstekniska institutet i Addis Abeba bygga en 
mödra- och barnavårdscentral. Vid sidan ay upp- 
giften att kontrollera hälsan hos blivande mödrar 
och spädbarn skulle den också kunna utbilda inhemsk 
sjukvårdspersonal, som sedan kunde ga ut i landet 
och fora iden om en sadan central vidare till andra 
orter. Aktuella förhållanden pa bl. a. spadbarnsvar- 
dens omrade understryker starkt behovet av en sadan 
insats. 
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BOSTADSFORSKNING — 
INTEGRERAD FORSKNING 
ec (LE ey och oe ZZ 


Av arkitekt SAR Nils Lindqvist 


Bostadsforskning DK 061.6:728 (73) 


Bostadsforskningen agnades naturligt nog i USA, 
liksom i manga andra lander, en mycket stor upp- 
marksamhet under de narmaste aren efter World 
War II. Den intensifierades i manga statliga organ 
och speciellt inom the Housing and Home Finance 
Agency (HHFA). Den fick ett samordnande organ 1 
the Building Research Advisory Board (BRAB) 
inom det halvstatliga National Research Council. 

Fore och under kriget dominerades byggnadsforsk- 
ningen i USA av materialindustrin. Mer an två 
tredjedelar av de tillgängliga forskningsresurserna 
användes för materialforskning. Då BRAB började 
sin verksamhet inom bostadsforskningen, demonstre- 
rades snart ett behov till medveten utvidgning av ar- 
betsfältet och till integrerade studier, dvs. studier som 
betraktar byggnadsproblemen i sina inbördes förhål- 
lande till varandra och till slutprodukten — bostaden. 

På HHFA ansåg man sig böra starta sin verksam- 
het med en inventering och en systematisering. In- 
ventering var naturlig som utgångspunkt i ett land 
så vidsträckt och forskningsintresserat som USA. 
Systematisering och definition av HHFA:s forsk- 
ningsfält ansågs lika naturlig. HHFA arbetade näm- 
ligen till stor del efter den i USA vanliga contract- 
metoden. Intresserade forskare ansökte om medel på 
institutionen för att självständigt bedriva studier 
inom sitt område. Hur skulle HHFA få en god sor- 
tering av självständiga forskare och forskningsom- 
råden bättre än genom en publicerad systematisering 
och definition av dess arbetsområden. Även på BRAB 
ansåg man att en överskådlig och på bred bas lagd 
analys av bostadsforskningens arbetsfält borde vara 
en lämplig start i BRAB:s samordnande verksamhet. 

I vidstaende figur har jag forsokt att i en bild 
sammanställa deras analyser. HHFA:s detaljerade 
klassificeringar och definitioner går nämligen ut- 
märkt att passa in på BRAB:s fundamentala påpe- 
kande, att byggnadsprocessen är en dynamisk cirkel- 
linje med de mänskliga behoven och önskemålen som 
självklar både start- och slutpunkt. 

Det skall betonas, att bilden är en generalisering 
med de för- och nackdelar som generaliseringar har. 
Bilden anger bostadsforskningens ämnesområden inte 
fullständigt men överskådligt, och den anger de yr- 
kesgrupper som huvudsakligen kan anses lämpade 
för studier inom närstående delområden. Det kanske 
också bör sägas, att bilden inte har för avsikt att 
förneka, att t. ex. sociologer eller fysiologer har eko- 
nomiska intressen liksom att yrkesgrupperna på den 
ekonomiska sidan även är kvalitativt inriktade. I 
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Schematisk översikt av bostadsbyggandets forskningsområden 


praktiken bestämmer givetvis inte heller mängden av 
text ett ämnesområdes eller en yrkesgrupps betydelse- 
grad. 

Då jag under våren 1954 i studiesyfte besökte 
USA, hade jag tillfälle att på HHFA och BRAB 
diskutera nagra fragor om principerna for val av 
forskningsomrade, och jag motte da nagra idéer som 
jag vill redogora for har. 

For att uppfora ett riktigt hus eller speciellt en 
god bostad behövs kunskaper pa alla de områden, 
som cirkeln omfattar. Det behöver också forskas pa 
alla dess områden. Det är ett konstaterande eftersom 
säkert de befintliga kunskaperna är bristfälliga på så 
gott som alla områdena. 

I USA hade dock den materialkonstruktions- 
produktionstekniska gruppen fått disponera mer än 
två tredjedelar av forskningsresurserna. Man betviv- 
lade, vilket jag håller med om, att den dominansen 
motsvaras av en lika stor angelägenhetsgrad då det 
gäller att bygga goda bostäder åt allmänheten inom 
de resurser som av nationalekonomiska skäl kan re- 
serveras för bostadsbyggande. Vidare borde det fin- 
nas goda utsikter att komma fram till både ekono- 
miskt och kvalitativt betydelsefulla resultat genom 
studier inom områdena planering, bruk, kontroll och 
mänskliga behov. 

Det är avgjort ett påstående med många kompli- 
kationer. Men det finns åtminstone två motiveringar 
för ståndpunkten, som i varje fall bör förtjäna att 
diskuteras. 

Den första motiveringen hänvisar till lagen om den 
»gradvisa minskningen av utbytet> som säges gälla 
inom forskningsverksamhet. Det vill säga att de störs- 
ta vinsterna fås vid början av studierna av ett om- 
råde. Med konstant insats av forskningsresurser får 
man sedan mindre och mindre utbyte tills slutligen ut- 
vecklingsmöjligheterna inom det området stagnerar. 

Inom det kvalitativa området kan nämnas många 
exempel på oberörda frågeställningar. Vad betyder 
»genomluftning» för trevnaden i bostaden? När slu- 
tar »kontakten med marken»? Hur mycket »sol, ljus 


ch luft» behövs i stadsplanen och bostadens olika 
n? Vad är »mansklig skala»? Dessa slagord an- 
nds som argument i debatterna om bostadsproduk- 
: nens inriktning utan att man egentligen vet vad 
; innebär. De har haft ett avgörande inflytande pa 
fnna inriktning. Andra frågor är: Vilka plantek- 
ska skydd mot brand måste finnas i ett bostadshus 
stenmaterial? Vilket utrymme behövs för bosta- 
ns komplement utom lägenheten? Frågorna kan 
angfaldigas. Det gäller överhuvudtaget frågor om 
färdiga bostaden i drift och som funktion. De 
esta har ej studerats forskningsmässigt. Genom sin 
tydelse som argument inverkar många av dem 
inte blott på bostadens kvalitet utan även på 
ss ekonomi. Det är kanske inte alltför oriktigt att 
rmoda att studier av sådana frågor och ökad kun- 
ap inom de områden, som i figuren kallats »kvali- 
tiva> även kan ge snabba och stora ekonomiska 
nster. 
Den andra motiveringen hänvisar till den även i 
SÅ stora bristen på högkvalificerad byggnadstek- 
ysk personal. Arkitekter och ingenjörer har överfull 
fPsselsattning. Om bostadsforskningen inriktas även 
i de kvalitativa områdena får även andra yrkes- 
upper större möjligheter att göra insatser. Det 
Mller t. ex. ekonomer, jurister, ämbetsmän av olika 
hg, fysiologer, psykologer, sociologer, meteorologer 
+h statistiker. 
4 Dessa båda motiveringar antyder, att bostadsforsk- 
Ängen mer än hittills borde inriktas på de kvalitativa 
ägorna. 


egrerad forskning 


Integration tycks vara nyckelordet i diskussioner 
Wm lösandet av byggnadsindustrins problem i USA 
h Canada. Om HHFA och BRAB därvid har haft 
agot avgörande inflytande eller om det ar en natur- 
utveckling vill jag lata vara osagt. Ofta menar 
an blott samarbete, vilket ibland ger anledning till 
issforstand. Jag menar har med integration en 
®mbination av faktorer till en helhet. 
Traditionellt har forskningens arbetsmetod varit 
t bryta ner ett problem i dess olika faktorer och 
irefter studera handelseforloppet da en faktor varie- 
dis och de övriga hållas konstanta. Detta kan vara 
tt skal till den tröghet, som kan iakttagas vid till- 
mpningen av forskningsresultaten. Praktiken ar all- 
td en kombination eller en följd av manga faktorer. 
44 en forskare anger en faktors betydelse överlåter 
jan oftast åt praktikern att göra den svåraste och 
Ietydelsefulla värderingen, t. ex. att välja mellan 
Jkonomi och kvalitet. 
I Även forskningens möjligheter är säkert begran- 
ide. Det synes dock sannolikt, att en forskare med 
ott om tid skulle ha bättre möjligheter att ge accep- 
bla riktlinjer för värdering än en tidspressad prak- 
ker. 
| Hittills har forskare dragit sig för att angripa 
1anga problem på grund av deras komplexa natur. 
Hur skall en forskningsorganisation kunna förse 
Iraktikern med integrerade resultat? 
| Jag fann i USA och Canada exempel på några 
rincipiellt olika metoder. En del av metoderna gar 


under beteckningar som är välkända som slagord, 
t. ex. operationsforskning, integrerad forskning, »den 
totala byggnadsverksamheten är det bästa forsknings- 
laboratoriet», generalistforskning i stället för specia- 
listforskning etc. 

Mycket av detta kanske ej kan klassificeras som 
forskning utan i stället borde gå under beteckningen 
utredning eller undersökning. Jag skall emellertid 
inte försöka klyva hår genom att definiera vad som 
är metoder för utredning och vad som är metoder 
för forskning utan i stället helt enkelt tala om meto- 
der, som kommer till nytta i USA och Canada när 
det gäller att finna ut hur man skall bygga bättre 
och billigare hus. Det är givet, att de forskningsme- 
toder som behandlas här inte kan ersätta den mer 
vetenskapliga forskningen, men de behövs som ett 
värdefullt tillskott och ett komplement. 

Metoderna skulle kunna delas in i följande tre 
grupper: 

1. Generalist i stället för specialist 

Det vore ju bra, om man kunde få tag på en per- 
son, som kan se det väsentliga i de olika delarna i ett 
komplext problem. En sådan förmåga utvecklas med 
aren hos personer, som har verkställande befattning- 
ar, t. ex. hos en bonde, hos en byggmästare eller hos 
en verkställande direktör, som ur ett rikt förråd av 
erfarenhet och sunt förnuft ofta drar riktiga slut- 
satser. 

I USA och Canada talades det en hel del om hur 
man skulle kunna fostra upp den förmågan hos per- 
soner, som sysslar med forskning. 

På den canadensiska byggnadsforskningsorganisa- 
tionen, Division of Building Research (DBR), hade 
man ordnat ett centraliserat brevbesvarande, som 
sköttes av en grupp högskoleutbildad personal. En 
person i denna grupp far en fråga att besvara i ett 
brev från praktikern. Han vänder sig då till en spe- 
cialist for att diskutera frågan i brevet och sedan 
besvarar han själv brevet, eventuellt efter studier i 
litteraturen. Det väsentliga är alltså att breven be- 
svaras centralt av en grupp personer och inte av 
respektive forskare. 

Vad har detta med forskning att göra? DBR re- 
sonerar, att personerna i gruppen genom att besvara 
breven får en allmän-kunskap om dels vad som är 
det praktiska problemet och dels, vilka möjligheter 
som finns att lösa dem. Personen ifråga eller grup- 
pen som helhet kan sedan syssla med sammanstäl- 
lande uppgifter och sammanställande forskning inom 
ett större område. 

Utbildningen av generalister har också diskuterats 
och provats vid universiteten. Man låter eleverna i 
arkitektur vid Mac Gill University i Montreal och 
Lake Forest College i Chicago bygga hus i kurs- 
programmet. Detta program innefattar alla arbets- 
momenten från uppgörandet av planritningar till upp- 
förandet på platsen. 

Ur forskningssynpunkt innebär utbildningen av ge- 
neralister inget annat än en uppdelning av bygg- 
nadsfacket, som är olik den traditionella. Man kan 
ju inte göra mycket åt den mänskliga hjärnans 
begränsning. Det blir inte specialister inom värme, 
statik, estetik etc. utan i stället specialister som kal- 
las generalister, därför att de sysslar med problem, 
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som omspanner alla dessa, t. ex. bostadshus, skolor 
etc. 

Vill man emellertid ta hand om ett stort omrade 
forskningsmassigt så räcker inte en person till, utan 
man måste kombinera flera personers kunskap. 

2. Grupp-forskning 

Forskningsavdelningen inom National Association 
of Home Builders (NAHB) i USA arbetar på ett 
mycket okonventionellt och kanske ovetenskapligt sätt. 
Man samlar helt enkelt praktiskt arbetande byggnads- 
fackmän till diskussionsgrupper omkring några perso- 
ner inom byggmästarfacket, som har visat sig ha ett 
speciellt experimentintresse. Dessa grupper diskute- 
rar igenom vissa problem. Gruppen kan bestå av per- 
soner från Los Angeles, Seattle, Miami, New York, 
dvs. personer tillräckligt långt från varandra för att 
man inte skall riskera att konkurrenshänsyn lägger 
band på tungan. 

Efter några inledande diskussioner bearbetas pro- 
blemet vid byggmästarnas egna husbyggen. Diskussio- 
nen kombineras alltså naturligt med praktiska expe- 
riment. En fördel är, att de i praktiken påverkande 
faktorerna kommer direkt in i resultatet. Sedan träf- 
fas man igen och diskuterar. Man berättar för var- 
andra om sina resultat och det gör man som sagt 
ganska öppet, därför att man befinner sig på ett långt 
avstånd i landet från varandra. På så sätt går ut- 
vecklingen framåt, knappast på vetenskaplig basis, 
men det spelar kanske inte så stor roll. Man vinner 
två syften samtidigt. Man för utvecklingen framåt, 
och man behöver inte bekymra sig över hur resulta- 
tet skall kunna komma ut i praktiken. Det är ju redan 
ute innan resultaten blir klara. Då man kommit så 
långt i ett experiment, att man anser resultatet vara 
färdigt, publicerar man det under det lockande nam- 
net »Trade secrets reports». 

Gruppforskning kan det ocksa kallas, da man for- 
söker att komprimera den samlade erfarenheten fran 
en hel fackgrupp. Detta tillvägagångssätt går under 
slagordet »den totala byggnadsverksamheten är det 
bästa forskningslaboratoriet». Det användes allmänt 
åtminstone i USA av privata företagare som ett 
motargument till det mesta av grundforskning. Där- 
för har det sin betydelse att ta upp. The American 
Institute of Architects är den enda fackgrupp, som 
jag vet har försökt tillämpa metoden. Deras försök 
misslyckades av två skäl, dels därför att man inte 
fick fram så många erfarenheter som man ville, dels 
därför att materialet man fick inte var tillräckligt 
utförligt för att analysera orsakerna till händelseför- 
loppet i praktiken. 

Under rubriken gruppforskning kan också inord- 
nas en metodik, som utvecklades under det senaste 
världskriget och som redan fått alltmer ökad bety- 
delse och alltmer omfattande användningsområden. 
Den kallas operationsforskning. Dess uppgift är att 
förse verkställande organ med ett kvantitativt under- 
lag för deras beslut. Den har också slående kallats 
kvantitativt sunt förnuft. Dess grundval är fakta och 
inte åsikter, och operationsforskarens arbete består 
huvudsakligen i att insamla och analysera dessa fakta. 
Undersökningar av opinionsmätningstyp anses prin- 
cipiellt värdelösa därför att de återger åsikter i stäl- 
Jet för fakta bakom åsikterna. Operationsforskningen 
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har en val utarbetad metodik och ett stort forrad a 
arbetsmetoder, som gor det möjligt for den att arbe 
med mycket komplexa problem. Statistik och sannc 
likhetsteori är förutsättningar for de flesta av des 
arbetsmetoder. Jag kan tyvarr inte diskutera des 
men jag kan namna nagot om arbetsorganisatio- 
nen. Operationsforskningen utfores inte av en per- 
son utan av ett team, som skall innehalla represen 
tanter fran så många olika områden som möjligt. 
En intressant faktor att lägga märke till ifråga 
bildandet av detta team är, att det noggrant sägs 
ifrån, att teamet skall innehålla åtminstone en per- 
son, som är fullt insatt i problemet som skall stu- 
deras men det anses också vara lika nödvändigt att 
teamet innehåller en person, som är okunnig i varje 
fas av problemet. 
3. Experimenthusbyggande 

Man kan bygga experimenthus för att studera pro- 
duktionsmetoder som det görs vid NAHB. Man kan 
bygga dem för att studera mänskliga reaktioner till 
vissa planförändringar som det görs vid Small Homes 
Council University of Illinois. Man kan också bygga 
dem för att pröva varaktigheten hos vissa material 
under naturliga påfrestningar, som det görs vid DBR. 

En sak är klar ifråga om experimenthusbyggande 
som forskningsmetod — den är dyr. Lika klart är 
att den kan ge en mängd värdefull kunskap även om 
det är svårt att analysera orsakerna till vissa fakto- 
rer. Bygger man för att studera en ny produktions- 
metod har det oftast visat sig bli dyrare än att bygga 
traditionellt. Det är därför svårt att dra slutsatser 
om experimentets ekonomiska värde. Bygger man 
experimenthus som man gjort vid DBR för att stu- 
dera uppförandet av vissa material under normala 
påfrestningar och låter huset vara bebott finner man, 
att bostadsvanorna hos folk i husen påverkar resulta- 
ten så mycket, att det är omöjligt att säga, vad som 
i verkligheten är »normala» påfrestningar för mate- 
rialen ifråga. Samma problem möter man, då man 
skall studera planfrågor vid Small Homes Council, 
där man byggt ett experimenthus med flyttbara väg- 
gar, som de inneboende kan få placera efter erfaren- 
het och önskemål. 


Sammanfattningsvis kan sägas om metoderna för 
integrerad forskning, att de ännu ej hunnit utarbetas 
och stabilisera sig. Det finns fortfarande starka skäl 
till kritik av alla de nämnda metoderna utom möjli- 
gen operationsanalysen. Den är emellertid så ny, att 
den ännu ej hunnit användas inom husbyggnadsforsk- 
ning, fastän den redan nått till trafikstudierna. Un- 
der tiden angriper man främst i USA men även i 
Canada de komplexa och svåröverskådliga proble- 
men med metoder som generalistforskning, kommitté- 
eller teamforskning, experimenthusbyggande och dy- 
likt. Trots sina brister ger dock sådana metoder otvi- 
velaktigt goda resultat. 

Några gemensamma linjer kan skönjas i meto- 
derna för integrerad forskning. De flesta tycks ford- 
ra grupparbete. De flesta tycks även betrakta orga- 
nisationen av detta grupparbete som lika väsentligt 
för ett gott resultat som användandet av traditionella 
vetenskapliga hjälpmedel. 


4 Man räknar i dag med att malningskostnaden utgör 
1% av den totala byggnadskostnaden for bostadshus 
Tvart land, medan inte mindre an 30—35 %o av un- 
Serhallskostnaderna kommer på malningskontot. Da 
an dartill under efterkrigsaren i vissa fall, speciellt 
fär det gällt utvändig målning av tra, fått en bety- 
ande nedgång i hållbarheten hos målningen, har det 
arior varit en naturlig utveckling, att malningsforsk- 
ing upptagits pa arbetsprogrammet inom Statens 
Tamnd for Byggnadsforskning (i fortsättningen kal- 
d Byggforskningen). Syftet med denna artikel ar 
lamna en orientering om den pagaende verksam- 
eten inom Byggforskningens malningsutskott. Det 
Srutsattes, att Byggforskningens organisation och 
erksamhet i stora drag ar kand for denna tidnings 


ISTORIK 


Redan ar 1943 lamnade davarande Statens Kom- 
nitté for Byggnadsforskning bidrag till en oriente- 
lande undersökning rörande utvändig målning av tra. 
Jenna undersökning, som utfördes under ledning av 
srofessor P Nylén vid Färg- och Fernissindustriens 
"orskningslaboratorium, har senare under medverkan 
v fil. lic. B Andersson utvidgats med omfattande 
yrovserier 1946—47, 1948, 1952 och 1954. Samman- 
agt har hittills med bidrag fran Byggforskningen 
ordningstallts och utplacerats narmare 5000 prov- 
vaneler pa olika provstationer. Redogörelse for prov- 
erier iordningstallda och utplacerade t. 0. m. ar 1948 
iterfinnes i »Farger for målning av tra utomhus», 
Statens Kommitté for Byggnadsforskning, medde- 
ande nr 16, Stockholm 1950. 

"De nämnda provserierna är mycket betydelsefulla 
som grundläggande prov över olika bindemedels- och 
vigmentkombinationer och dessas beständighet vid 


MALNINGSFORSKNING PÅ BYGGNADSOMRÅDET 


Av civilingenjör Olof Andersson 


DK 061.6(485):667.6:698.1 
malning pa tra utvandigt i vart klimat. Genom att 
man utfor provningarna pa losa trapaneler kan mal- 
ningen utforas under noggrann kontroll och under lika 
betingelser for alla provytor. Det ligger emellertid 
i sakens natur, att resultaten fran provningar av detta 
slag ej kan komma fram forran efter ganska lang tid, 
da det ar fargens naturliga nedbrytning under de kli- 
matiska betingelserna, som studeras. 

Pa en byggnadsplats har man sallan de gynnsamma 
betingelser under vilka ovannamnda panelprovserier 
utforts. Det ar manga ganger andra faktorer an far- 
gens sammansättning, som spelar en avgörande roll 
for en malnings livslangd. Problemen pa detta om- 
rade ventilerades vid en konferens den 26 februari 
1951. De diskussionsinlagg, som darvid gjordes, finns 
sammanfattade i »Utvandig målning av trä», Statens 
Kommitté för Byggnadsforskning, Rapport nr 24, 
Stockholm 1951. Denna konferens, i vilken deltog re- 
presentanter för olika intresserade parter, resulterade 
i tillsättande av ett särskilt malningsutskott inom Sta- 
tens Kommitté för Byggnadsforskning under våren 
1951. 

Utskottet arbetade under de första åren under 
knapphetens kalla stjärna i fråga om anslag och nå- 
gon heltidsanställd verkställande ledamot fanns inte. 
Trots detta satte man genast i gång att planera arbe- 
tet, som man avsåg att inleda med en inventering av 
målningsskador framför allt på utvändigt trä. Då det 
visade sig mycket svårt att i efterhand få någon sä- 
ker uppfattning om färgsammansättning och betingel- 
ser för målningens utförande, måste man snart släppa 
tanken på att genom inventering kunna få fram några 
resultat. Man började då i stället lägga upp en serie 
praktiska prov på byggnader. Den första provserien 
målades under sommaren 1952 och gällde utvändig 
ommålning av fönstersnickerier efter olika förbehand- 
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lingar. Den har sedan foljts av flera projekt omfat- 
tande såväl ny- som ommålning av fonstersnickerier 
samt ommålning av trafasader. 

Nar Byggforskningen år 1953 omorganiserades och 
fick väsentligt ökade medel uppgjordes ett nytt ar- 
betsprogram för malningsutskottets verksamhet. Det 
konstaterades, att utskottet tidigare begransat sin 
verksamhet till undersökningar av målning pa utvan- 
digt tra. Efter utredning av angelagenhetsgraden 
borde emellertid i fortsattningen aven andra kombina- 
tioner av ytbehandlingar och underlag tas upp till 
systematisk behandling. For detta arbete har utskottet 
under 1954 organiserat ett verkstallande organ, omfat- 
tande en hogskoleingenjor (kemist) och en malare 
med praktisk erfarenhet av byggnadsmalning. 


PÅGÅENDE ARBETEN | UTSKOTTETS REGI 
Utvändig målning på trä 

Utskottets praktiska behov har som nämnts hittills 
helt inriktats på utvändig målning av trä. Det är på 
detta område som under senare år så många reklama- 
tioner rapporterats. Man har omväxlande skyllt på 
dåliga färgmaterial och dåligt utförd målning, ofta 
utan att kunna prestera några hållbara bevis. De 
prov, som målningsutskottet hittills satt i gång för 
att närmare undersöka dessa frågor, tar sikte dels på 
provning av olika färgsammansättningar och dels på 
inverkan av andra faktorer än färgen på en målnings 
livslängd. Då de sistnämnda faktorerna till en del va- 
rit grundläggande för valet av provfärger behandlas 
de här först. 


Andra faktorer än färgen som inverkar på målningen 
1. Forbehandling före målning 


Vid målning på nytt trä provas inverkan av olj- 
ning med kokt linolja före grundning kontra grund- 
ning på obehandlat trä. Vid ommålning provas in- 
verkan av olika behandlingar som skrapning, borst- 
ning, tvättning, oljning och grundning. 


2. Virkets kvalitet och fukthalt vid målningens ut- 

förande 

Några systematiska variationer i virkets kvalitet 
och fukthalt har inte gjorts, men virkets tillstånd har 
noterats vid utförda provmålningar. Nytt trävirke 
till snickerier har inspekterats av en träexpert redan 
på fabriken och fuktkvoten i virket har sedan följts 
under tiden fram till målningen. 
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3. Väderlek vid målningens utförande 

Anteckningar har förts över väderleksförhållandena 
vid målningstillfället. En del provmålningar har ut- 
förts under den gynnsammaste tiden på sommaren, 
medan andra måste göras under betydligt ogynnsam- 
mare betingelser. Även om det i och för sig är et 
önskemål, att alla provmålningar utföres under sam- 
ma betingelser, så är detta givetvis omöjligt att rea- 
lisera vid utvändig målning av t. ex. fönstersnicke- 
rier i ett nybyggt hus. I allmänhet har dock studiet 
av vissa bestämda faktorers inverkan forlagts til 
samma provplats och där har målningarna kunnat ut- 
föras under sinsemellan likartade betingelser. Geno 
att då använda sig av en standardbehandling, so 
går igen på de olika provplatserna, har man en viss 
möjlighet att få en uppfattning om väderlekens in- 
flytande. 


4. Inverkan av fukt från huset på målningens håll- 
barhet 

Fukten i ett nytt hus vållar många besvärliga pro- 
blem och även målningen får sin beskärda del av 
dessa. Utskottet har omfattande prov i gång för att 
söka klarlägga fuktvandringen i fonsterkarmar i mu- 
rade hus. Av de resultat, som hittills kommit fram 
fran dessa prov, vill det synas, som om de mycket 
vanliga skadorna pa översidan av fönsterkarmarnas - 
bottenstycken skulle få tillskrivas en fuktvandring 
från den murade väggen och upp genom träet. När 
fukten når upp mot den kalla ytan och där möter 
ett tätt färgskikt, kondenserar den under färgskiktet, 
som därvid förlorar sin vidhäftning vid underlaget 
och antar ett svampaktigt utseende. Skador av denna 
art inträffar vanligen på hösten, när man börjat elda | 
i nybyggda hus. Att de vanligen endast påträffas på 
fönsterkarmarnas bottenstycken torde få tillskrivas 
två omständigheter. Dels är väggen under fönstret 
vanligen uppvärmd genom ett element på insidan, 
varigenom den får en större temperaturskillnad mel- 
lan in- och utsida, och dels får man räkna med att 
detta väggparti under byggnadstiden tar upp mycket 
vatten genom regnpåslag. Utskottet hoppas inom kort 
kunna publicera en utförligare redogörelse för dessa 
försök. 


Provning av olika färger 
1. Oljefarger 

I de igångsatta provserierna ingår olika oljor och 
några olika pigmentkombinationer. Dessutom har ol- 
jehalten varierats, speciellt i grundfärgen. Några lin- 
oljor av olika ursprung har medtagits bland proven. 
Vidare provas inverkan av hög resp. låg fosfatidhalt 
hos samma olja, tillsats av standolja i färdigstryk- 
ningsfärgen och användning av linyl som ensamt bin- 
demedel i färdigstrykningsfärgen. 

På pigmentsidan provas bl. a. användning av glim- 
mer. Några procent av detta pigment uppges i litte- 
raturen ha gynnsamt inflytande på färgskiktets be- 
ständighet i flera avseenden. 

I fråga om oljehalten provas bl. a. fet kontra ma- 
ger grundfärg. 

Någon jämförelse mellan färgernas normala ned- 
brytning kan ännu inte göras, då de enda skador, som 
hittills uppträtt på provhusen, är fuktskador, uteslu- 
tande på fönsterkarmarnas bottenstycken. Dessa fukt- 


9} kador har erhållits i samma omfattning oavsett den 
»anvanda linoljans ursprung. Fuktskadorna har fore- 


Andra farger 

Da oljefarg ger ett icke fuktgenomslappligt skikt 
och till följd därav sprängs loss fran underlaget ge- 
om inifran kommande fukt, har tanken uppkommit, 
att fuktgenomslappliga farger kanske skulle sta sig 
bättre i detta speciella fall. För att få belagt, hur det 
örhåller sig härmed, har utskottet 1954 i två hus 
agt in en provserie om sex färger, som inte bygger 
fpå linolja och som har olika grad av fuktgenomsläpp- 
ighet. Det bör från början understrykas, att några 
av dessa färger aldrig är avsedda att användas i prak- 
mitiken för målning av fönstersnickerier. De har med- 
agits i provserien endast för att ge en fullständigare 
bild av den inifrån kommande fuktens inverkan på 
tfärgskiktet. 

Några av färgerna kan dock, om resultatet skulle 
sibli gott, få användning för målning av trä, där fukt- 


#tills är denna fasad utan anmärkning. 


tbehandling av ädelträ 
Ädelträ, som används i utvändiga snickerier t. ex. 
erdörrar, behandlas vanligen med linolja, varpå 


acklig för de påfrestningar, som snickerierna utsat- 
iftes for under byggnadstiden. Då under senare ar en 
stserie lacker uppbyggda pa konsthartser framkommit, 
har det synts önskvärt, att dessa provades och jam- 
ördes med linolja + fernissa. Det är att vänta, att en 
Fidel av dessa lacker är betydligt överlägsna det gamla 
örfaringssättet bade vad det gäller påfrestningar un- 
der byggnadstiden och hållbarhet mot väder och vind 
i fortsättningen. 

% Statens Hantverksinstitut har tagit upp denna fråga 
doch erhållit anslag från Byggforskningen för utfö- 
rande av en serie panelprov med olika behandlingar. 
ir Denna serie är just färdig för exponering på de ut- 
Hsedda provplatserna. Av de behandlingar, som ingår 
di Hantverksinstitutets serie, har malningsutskottet 
valt ut de enligt vad man kan bedöma mest lovande 
för prov på utvändiga dörrsnickerier av ädelträ i 
sibyggen. Dessa behandlingar kommer att utföras un- 
Fder 1955. 


i 
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Information 

Utover egna forsknings- och utredningsarbeten 
I skall utskottet även sprida kännedom om forsknings- 
“resultat fran in- och utlandet. Denna informations- 
verksamhet kommer att omfatta notiser, referat och 
artiklar i lämpliga tidskrifter samt broschyrer, biblio- 
li grafier och sammanställningar över specialområden. 
I Från årsskiftet prenumerarar utskottet på några av 
de viktigaste utländska tidskrifterna inom området 
och avsikten ar, att viktigare uppsatser i dessa skall 
refereras. Korta referat skall införas i Bygglitteratur. 
Längre referat publiceras i olika tidskrifter alltefter 
1 innehållet. 


Samarbete inom landet 


Här har endast redogjorts för den verksamhet som 
bedrives inom Byggforskningens målningsutskott. In- 
ledningsvis har nämnts det omfattande arbete, som 
utföres av Färg- och Fernissindustriens Forsknings- 
laboratorium med ekonomiskt bidrag från Byggforsk- 
ningen. Här bör även framhållas, att de enskilda 
färg- och lackindustrierna lägger ned stora summor 
på forsknings- och utvecklingsarbeten, som kommer 
byggnadsbranschen tillgodo. För att ge ett par exem- 
pel på betydelsefulla insatser av den svenska färg- 
och lackindustrien må nämnas utvecklingen av tall- 
oljeprodukter som ersättning för linolja under kri- 
get, kallhärdande lacker för parkettgolv och nu senast 
sandspackelfärgerna för putsfria betonghus. Bland 
andra institutioner, som bör nämnas i detta samman- 
hang, är Ingeniörsvetenskapsakademien, som sedan 
ett 20-tal år utför mycket omfattande provningar av 
rostskyddsfärger. Målaremästarna har även prov i 
gång enskilt eller genom MHantverksinstitutet. Och 
inom byggnadsbranschen har många av de större fö- 
retagen organiserat egna målningsavdelningar, som 
utför praktiska målningsprov på hus. 

Byggforskningen har till uppgift att i tillampuga 
delar samordna och stödja forskningsverksamhet på 
husbyggnadsområdet i Sverige och att verka för att 
resultaten av forskningen sprids till de kategorier, 
som har användning för dem. Detta gäller även mål- 
ningsområdet och målningsutskottet tar med tacksam- 
het emot rapporter och upplysningar om erfarenheter 
av värde, som erhållits vid provningar eller besikt- 
ningar.t Malningsutskottet a sin sida kommer att 
publicera resultaten av alla sina undersökningar och 
lamnar aven ut delresultat fran pagaende undersok- 
ningar, dar sa kan anses befogat. 


Samarbete med utlandet 

Som ett led i uppgiften att arbeta for tillgodog6- 
rande av utländska erfarenheter i Sverige söker ut- 
skottet aven direkt kontakt med utlandska forsknings- 
institutioner for utbyte av erfarenheter. Sådant sam- 
arbete har redan inletts med Statens Byggeforsknings- 
instituts målningsutskott i Köpenhamn. Kontakt kom- 
mer under hand att tas upp med flera utländska in- 
situationer, som bearbetar olika områden av bygg- 
nadsmåleriet. 


* Adress: Statens Nämnd för Byggnadsforskning, Styr- 
mansgatan 26, Stockholm Ö. 
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FORSKNING RORANDE BYGGNADSUPPVARMNING 


Av civilingenjor Ingmar Eneborg 
DK 061.6(485):697 

Uppvarmningskostnaderna utgör som bekant en 
förhållandevis stor andel (ca 30%) av arskostnaden 
for vara byggnader. Det ar ej heller en foraktlig del 
av byggnadskostnaden, som åtgår till varmeanlagg- 
ning (ca 10%). I hopp om att sa smaningom kunna 
sanka dessa kostnadsposter utan att samtidigt sanka 
fordringarna pa ett bra inomhusklimat, satsar man nu 
pengar pa forskning inom byggnadsuppvarmnings- 
området. Det är dock inte bara ur privatekonomisk 
utan även ur nationalekonomisk synvinkel angela- 
get, att söka erna förbättrad bransle- och varmeeko- 
nomi, ty bransleimporten utgör ju en avsevärd be- 
lastning i vart lands handelsbalans. Det finns salun- 
da starka skal till att Statens namnd for byggnads- 
forskning avsatt en betydande del av de genom bygg- 
forskningsavgiften inflytande medlen till forskning 
inom byggnadsvarmeomradet. 

Namnden har for denna gren av byggnadsforsk- 
ningen tillsatt ett sarskilt utskott benamnt byggnads- 
varmeutskottet. Ordinarie ledamöter av utskottet aro: 
Ing. Hjalmar Olson (ordförande), civ.ing. Lennart 
Backmark, civ.ing. Erik Blomqvist, tekn. dr Mejse 
Jacobsson, byrachef Erik O Jonsson och civ.ing. Axel 
Rosell. Adjungerade ledamöter aro: Tekn. dr Poul 
Becher, docent Hans Ronge, professor John Rydberg 
och civ.ing. Axel Theorell. Utskottet har vidare tven- 
ne heltidsanstallda verkställande ledamöter: tekn. lic. 
Bo Adamson och civ.ing. Ingmar Eneborg. Den sist- 
nämnde ar tillika utskottets sekreterare. 

De forskningsuppgifter, som upptagits på utskot- 
tets program, aro av tre huvudgrupper: inomhuskli- 
mat, varmealstring i byggnader och varmeavgang 
fran byggnader. Nedanstående diagram illustrerar, 
hur av nämnden lämnade forskningsanslag för 2:a 
halvåret 1954 fördelar sig på dessa tre huvudgrupper. 

Den inomhusklimatologiska forskningen i Sverige 
bedrives huvudsakligen vid Klimatfysiologiska la- 
boratoriet i Uppsala under ledning av docent Hans 
Ronge. Laboratoriet förfogar över en klimatkammare, 
i vilken lufttemperatur, luftfuktighet, luftrörelser och 
ventilation kan varieras inom ganska vida gränser. 
Behovet av en klimatfysiologisk forskning har fram- 
förts med skärpa från såväl tekniskt som medicinskt 
håll. Man vet nämligen ännu alltför litet om män- 
niskans fysiologiska reaktioner betingade av olika 
inomhusklimatiska faktorer såsom rumstemperatur, 
drag, strålning från varma och kalla ytor, luftfukt 
och luftsammansättning m. m. Detta stora ämnes- 
område har nu börjat bearbetas vid klimatfysiolo- 
giska laboratoriet, som för dessa forskningar erhål- 
ler kontinuerliga anslag från nämnden för byggnads- 
forskning. 

Den av nämnden understödda forskningen inom 
den andra huvudgruppen: värmealstring i byggnader, 
bedrives främst av statliga institutioner, som förfoga 
över pannlaboratorier, varjämte värmeöverförings- 
och ventilationsfrågor behandlas vid Tekniska hög- 
skolans institution for uppvärmnings- och ventila- 
tionsteknik. Forskningen inom denna huvudgrupp är 
bl. a. inriktad på att dels klarlägga olika faktorers 
inverkan på verkningsgraden vid eldning med olika 
bränslen, dels utreda problem sammanhängande med 
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varmecentralers drift t. ex. bestamning av arsverk- 

ningsgrader for varmeanlaggningar, dels ock behandla 

vissa varmeoverforingsproblem såsom t. ex. bestam- 

ning av kulvertforluster. 

Den tredje huvudgruppen av forskningsuppgifter 
berör varmeavgang fran byggnader. Hit hor sålunda 
framskaffande av bättre underlag for varmebehovys- 
berakningar an nu tillgangligt t. ex. genom bestam- 
ning av varmegenomgangstalet for fardiga vaggar 
eller inverkan av fukt och egenkonvektion pa isole- 
ringsmaterials varmeledningsfOrmaga, vidare bestam- 
ning av dimensionerande klimatiska faktorer, samt 
utredning rorande ekonomisk isolering av yttervag- 
gar och bjalklag. Av namnden understodd forskning 
inom denna huvudgrupp sker saval av ett antal stat- 
liga institutioner som av fristaende forskare. 

Sedan to år tillbaka har forskning inom byggnads- 
varmeomradet bedrivits av Svenska varme- och sa- 
nitetstekniska foreningens forskningsstiftelse. Denna 
forskning har finansierats dels med fran branschens 
industrier insamlade medel, dels med anslag fran da- 
varande Statens kommitté for byggnadsforskning. Ge- 
nom att stiftelsens forskare numera anställts direkt 
hos nämnden bekostas denna forskning nu helt av 
nämnden. 

Vidare må nämnas, att ett antal industrier inom 
byggvärmeområdet t. ex. panntillverkare och bygg- 
nads- och isoleringsmaterialsindustrier utan stöd av 
nämnden bedriva ett betydelsefullt forsknings- och 
utvecklingsarbete. 

Som av det ovanstående torde framgått arbetar 
byggnadsvärmeutskottet inom Statens nämnd för 
byggnadsforskning med forskning i egen regi samt 
samordning och stöd av annan forskning inom landet. 
Dessutom kommer utskottet att verka för att utländska 
forskningsresultat inom området tillgodogöras och 


att forskningsresultaten spridas i lättillgänglig form — 


t. ex. som tryckta meddelanden, broschyrer eller tid- 
skriftsartiklar. 

Målsättningen för utskottets arbete är forskning 
med sikte på så bra inomhusklimat som möjligt till 
så låg årskostnad som möjligt för de boende. 


} 


'NABBT SÄTT ATT UPPFÖRA 


DK 69.022.2 
/Grundmurar pa berg uppfores vanligen pa det sätt 


/ym visas pa fig. 1. Först rensas berget, därefter sat- 
7s form och som tredje moment gjutes betong. Ett 


drakt. 
I Ett snabbare sätt, som också visat sig ha andra be- 
dande fördelar, har utexperimenterats vid Stock- 


återstoden av grundmuren utföres av s. k. noll- 
ock i cementbruk. Tekniken vid utförandet framgår 
vidstående bildsvep. 

I Fig. 2 visar utläggningen av landgangar och hur 


faven på lagom avstånd för att ange skifthöjd och 
öjliggöra bekväm måttagning vid betongarbetet. 


. 3. Därefter pafores betongen, som kan vara K 75, 
th bör vara av lagom styv konsistens. En måttstång 


stmnas till med skyffel, fig. 5, och en rivbräda, fig. 6. 
Resultatet av betonggjutningsmomentet framgar av 
. 7. Det ar vasentligt att betongskiktet blir sa tunt 


Hör att murningsarbetet da kan utföras i omedelbar 
Blid. 

ut Murningen kan allt efter förhållandena utföras med 
Salkcementbruk eller rent cementbruk. Om det rena 
#mentbruket blandas till i en aktivator, som pa fig. 8, 
sir det lätt att arbeta med. 20 cm nollblock kan be- 
Wvamt hanteras med särskilda gripverktyg, fig. 9. 
[urningsarbetet kan omedelbart fortsattas till önskad 
jjd, även ovanför kallargolv, t. ex. med betonghal- 
Tien. Det brukar dock vara fördelaktigt att jämna ut 
Sikarven for kallargolvet, innan murarna fores upp 
» ver denna höjd. 

H Det angivna grundläggningssättet kan med fördel 
Mavandas både där man sprängt sig ned i berget och 
Här man skall bygga upp grundmuren över bergets 
Vaturliga nivå. I sistnämnda fall kan behövas sprättar 
) ler dubbar. Grunder uppförda enligt det beskrivna 
systemet fyller hoga krav pa hallfasthet och torde 
uga att bygga punkthus ovanpå. Den tillåtna hall- 
Sastheten for murar av massiv betongsten i kalk- 
Yement är 7 kg/cm’. Per lopmeter 20 cm mur mot- 
varar detta 14 000 kg vilket räcker for åtskilliga va- 
fingar. Pakanningarna for betongblocksmurar i rent 
tementbruk ar ej normerade. Arbetena kan som be- 
" <rivits utföras i löpande följd, och tidsvinsten kan 
Heräknas till 2—4 veckor relativt det sedvanliga syste- 
let. 
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På grund av metodens snabbhet har den med 
fördel kunnat tillämpas och t. o. m. större objekt hin- 
nas med under de korta mindre kylslagna perioder, 
som förekommer även under en kall vinter. Fördelen 
med detta är uppenbar, eftersom arbetena ovanför 
grundmurarna inte brukar vara så svåra att bedriva 
vintertid och det därför är av särskilt värde att kunna 
komma igång med grundmurarna på ett enkelt och 
snabbt sätt. 

Kostnadsjämförelser har givit betydande utslag till 
det beskrivna systemets fördel. 

Medverkande vid utformningen av arbetsmetodiken 
har varit herrar Albin Karlsson, Karl-Erik Blom och 
Hans Nordebäck. 


Fig. 7 (ovan): Betongavjämningen färdig. Nollblock användes som | 
avstängare | 


Sete: 
a 
: ye 


Fig. 5 (ovan och Fig. 6 (nedan): Avjamning 
och rivbrada 


Fig. 8 (ovan): Aktivering ger smidigt cementbruk 
Fig. 9 (nedan): Specialredskap för nollblock 
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ungef. 


b ih is ; inspel- 
redd « ljud färg aig uthyrare ningsår 
Widging San Francisco Bay 16 1 s 17 AB Europafilm, 
gandet av hängbro vid San avd. 5 
nsisco Bay 
er to cross 16 1 s 20 Kursverksamheten 1950 
beredande arbeten vid byg- vid Stockholms 
det av hiingbron över floden Högskola 
ifvern, England, samt skildring 
brobygget 
tre brunn behövs 35,16 1 8 25 Skogs- och Lant- 1953 
‘paganda för bättre brunnar bruksfilm 
i ökad vattenhygien 
Wr vatten ger oss elkraft 16,35 I s 13 AB Europafilm, 
aftverkets byggnad, elkraft- s 16 avd. 5 
s tillkomst, distribution och 
vändning 
Wokströmsfilmen 16 1 s 17 Atlas Diesel 1951 
nelbygget vid Krokström- 
ldrivning i Harsprånget 16 l s 18 Atlas Diesel 1951 
elbygget vid Harsprånget 
e till väders 16,35 1 s 14 Statens Vattenfalls- 1950 
andet av Sveriges första verk 
V-ledning, Harspringet— 
berg 
aftledningsbygenad 16,35 1 s 14 Statens Vattenfalls- 1951 
kort teknisk beskrivning av verk 
ingen lämnas i början av 
nen. I övrigt är bildmateria- 
detsamma som Rallare till 
ders 
Tdens längsta linbana 76,85 1 s 30 AKA-film 1942 
iggandet samt transport 4 
SBbanan Kristineberg—Boli- 
mmar bast som limmar rätt 16 1 s 30 AB Casco, Sickla 1952 
jenterande film om lim och 
no ngsteknik 
tomisering av oljor 16,35 1 s 17 AB Svenska Shell 1950 
ekanisk finfordelning av väts- 
br genom spridare, sarskilt for 
inom varmetekniken uppnå 
dig förbränning 
aS ILLFILM. Bot mot sot 35 1 s 11 AB A, Ekströms 1954 
gplika metoder för rengöring Maskinaffär 


ih renhållning av rökgasbe- 
irda värmeytor 
valla Kraftverk 16 s s 30 AB Armerad Betong 


imtar från arbetsplatsen un- 
rt arbetets fortskridande 


brmad lera 16 1 £ 32 AB Gustavsbergs 1954 
im konstgods och brukspors- fabriker 


i oe 35 1 f 10 Höganäs-Billes- 1952 Torn för varldsutstallningen i Bryssel 1958 

a er de glas a tg Professor Gustave Magnel har gjort konstruk- 
isoleringsandamal tionerna till det ca 690 m hoga torn (med 41 va- 
andskas rätt med verktyget 16,35 1 s 27 AKA-film 1952 ningar) som ska bli varldsutstallningens ledfyr och 
WILLFILM. Plattsättning huvudattraktion. Pa bilden synes professor Magnel 
B54 keramiska plattor 35 a 4) 490 Höverken 1954 bredvid en modell av tornet. Till héger om torn- 
' ee en wi stnine modellen syns en modell ay det planerade ca 78 
mosaikplattor m höga Heysel Palace. Tornets basparti som blir 
Gr Shrinka ge 16 I £ 15 ESAB, Göteborg ca 110 m högt, med fyra entréer syns pa bilden 

“fimen behandlar krympspan- nedan. ITS 

Wngar vid svetsning ; 
St etsbrand 16 1 f 9 AKA-film 1954 forse sas Be 


‘}imen behandlar brandrisken 
vid svetsning och skärning 


Be Mono Rail at Work 16 l f£ 15 AB Aldo 1953 
sport av betong på olika 
P&ggnadsplatser med hjälp av 
7 ono Rail-behållare, som går 
Jå en räls 
hy Weighbatch? 16 l f 13 AB Aldo 1953 
Jiktproportionering av betong 
‘ed hjälp av särskilt propor- 


“pneringsverk 
whe Tubewright 16 l s 27 Stewart and Lloyds 
invändning av ståltuber för dotterbolag 


Mika konstruktioner såsom 
Ikoar, fartyg och lyftkranar, 
Ihvändning av stålrör för bygg- 


Mdsindustrien 
‘Gdgarden 16 l f 18 AKA-film 1953 
vän modern brädgård, dess or- 
Yanisation, produkter samt ma- 
kiner . 
TILLFILM. Eget hem genom 
‘et arbete 35 20+ Stockholms Stads 1940 
astruktionsfilm visande hur 10 Småstugebyrå 1953 


han bygger småstugor med 
mogdpunkt på de hantverks- 
ässiga momenten 

Yel I. Monterbara trähus 

del II. Tillägg: Lättbetong- 
us 
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Hushdjdens inverkan på de boendes 
hälsotillstånd 

På initiativ av Stockholms stads fas- 
tighetskontor har stadsläkaren infordrat 
yttrande i frågan från läkare inom olika 
specialiteter. Dr Rietz har med hänvis- 
ning till gjorda uttalanden bestämt av- 
rätt från att i fortsättningen fyravå- 
ningshus bygges utan hiss. Till nu 
nämnda skrivelser ha fogats fem kopior 
av skriftliga yttranden från sex läkare 
nämligen: 

Axel Ingelman-Sundberg, docent i gy- 
nekologi och obstetrik, Carl Hirsch, do- 
cent i ortopedi, Olle Göhle, föreståndare 
för Södersjukhusets hjärtpoliklinik, Gun- 
nar Bexelius och Hans Pettersson, di- 
striktsläkare (gemensamt utlåtande) samt 
Stig Björkman, docent i invärtes medicin. 

Dessutom har överläkaren vid Sab- 
batsbergs vård- och ålderdomshem Sven 
Erlandsson gjort ett muntligt uttalande, 
som refereras av förste stadsläkaren. 

Docent Ingelman-Sundberg, som ur 
obstetrisk synpunkt uttalat sig i frågan 
har anfört bl. a. följande. 

SUnder graviditet kan stundom t. o. m. 
som tidigt symtom uppträda andfåddhet 
vid gång i trappor. Den hastigt inträ- 
dande förändringen i hormonproduktio- 
nen, framför allt genom den ökade pro- 
duktionen av kärlvidgande substanser, 
gör nämligen att cirkulationen ställer 
ökade krav på hjärtat. Dessa fenomen, 
som redan hos den friska kvinnan kan 
vara betydligt besvärande, accentueras 
ytterligare hos den, som lider av sjuk- 
domar i cirkulationsorganen. För gravida 
kvinnor är det därför skadligt att i 
större utsträckning gå i trappor. Då 
man vidare oftast får räkna med, att den 
gravida kvinnan samtidigt har att bära 
ett litet barn, som ännu ej kan gå i trap- 
por, paket, barnvagn osv., är det utan 
vidare klart att denna kategori kvinnor 
måste ha tillgång till hiss, då det gäller 
transport uppför mer än en ev. högst två 
trappor. 

De nya bostadsområden, varom här är 
fråga, komma att befolkas av unga fa- 
miljer med kvinnor i barnafödande ål- 
der. Bland detta klientel måste man 
räkna med, att minst 30 % av kvinnorna 
alltid äro gravida. Redan nuvarande för- 
hållanden med 3-våningshus utan hiss 
bereder stora svårigheter för de gravida 
kvinnorna, och ett utökande av hushöj- 
den till fyra våningar måste därför från 
obstetrisk synpunkt vara absolut för- 
kastligt om icke hiss inrättas.» 

Docent Carl Hirsch framhåller föl- 
jande. 

»Ur ortopedisk synpunkt är givetvis 
fastigheter utan hiss generellt olämpliga 
för svårt invalidiserade människor. Ju 
fler våningar ett hus har desto svårare 
blir möjligheterna att i de övre våning- 
arna placera individer med nedsatt rö- 
relseförmåga. Ur den synpunkten måste 
det av ortopediska skäl vara ett önske- 
mål att fastigheterna bli så väl utrus- 
tade som möjligt. Ortopediska sjukdo- 
mar har mycket stor frekvens och räk- 
nar man till dem alla de störningar som 
kunna inträffa i ben och ledsystem, får 
man naturligtvis höga tal. Det råder 
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f. n. en allman tendens i samhället att i 
visentlig grad taga hansyn till och sa 
vitt möjligt underlätta tillvaron for svårt 
handikappade individer och inom en så- 
dan princip faller givetvis också kraven 
på att fastigheter med högre våningstal 
än 3 höra vara försedda med hissanord- 
ningar. 

Jag har samtalat med prof. Sten Fri- 
berg beträffande dessa spörsmål. Utöver 
vad som ovan framförts anse vi oss icke 
kunna göra uttalandet starkare moti- 
verat.» 

Föreståndaren fdr ' Södersjukhusets 
hjärtpoliklinik, biträdande överläkaren 
Olle Göhle, har uttalat sig i sin egen- 
skap av läkare huvudsakligen sysselsatt 
med hjärtsjukdomar. I sitt yttrande har 
dr Göhle framlagt följande synpunkter. 

»Vissa statistiska beräkningar har på 
flera håll gjorts över frekvensen av 
hjärtsjukdomar hos Stockholms stads 
befolkning. Man har härvid kommit till 
ganska skilda resultat, men den siffra 
pa 80000 som är den senast framförda 
synes mig även vara den sannolikaste. 
Allmänt känt är ju att den nu betydligt 
höjda ocvh ännu stigande medelåldern 
medför ett växande antal individer i de 
åldersklasser där hjärtsjukdomarna ha 
sin största frekvens. Man kan alltså 
räkna med att antalet hjärtsjuka indi- 
vider inom en överskådlig framtid även 
kommer att betydligt ökas. 

Som ansvarig föreståndare för Söder- 
sjukhusets hjartpoliklinik, som under 
åren 1949—1953 redovisade en samman- 
lagd besökssiffra av 29042 varav 3033 
utgjordes av nytillkomna utredningsfall 
har jag under dessa år kunnat bilda mig 
en ganska klar uppfattning om dessa 
hjärtsjukas besvärligheter. En framträ- 
dande plats har härvid intagits av deras 
bekymmer över olämpliga bostäder, 
framför allt svårigheterna att utan stora 
besvär klara sig upp för trappor. Så- 
dana symptom som andfåddhet och hjärt- 
smärtor ha som bekant den dominanta 
egenskapen att framkallas just vid den 
fysiska ansträngning som gång i trappa 
utgör. De vid hjärtpolikliniken tjänstgö- 
rande läkarna få dagligen upprepade 
gånger höra patienternas klagomål här- 
över och framställningar om erhållande 
av intyg för bostadsbyte äro talrika. Vi 
ha beräknat att dylika framställningar 
göras 8—10 gånger per vecka. Då vi väl 
ha reda på den synnerligen svåra bo- 
stadssituationen i Stockholm kunna vi 
icke tillnärmelsevis tillmötesgå dessa pa- 
tienternas yrkanden. Vi ha därför icke 
annat än i trängande fall genom utfär- 
dade intyg hänvänt oss till Stockholms 
Stads Bostadsförmedling vars tjänste- 
män alltid på ett utomordentligt sätt 
sökt vara oss till hjälp. 

Man får dock ständigt och jämt höra 
hur dessa hjärtsjuka individer genom 
sina symptom tvingats stanna ett mer 
eller mindre stort antal gånger i varje 
trappa för att de över huvud taget skall 
kunna taga sig upp. Man hör även icke 
sällan att patienterna icke på veckor ja 
ft. 0. m. månader lämnat sina våningar 
på grund av de fruktade svårigheterna 
att åter ta sig upp till sina bostäder. 


aldringarna i de nedersta våninga 
dessa hisslösa hus har säkerlige 


den mycket svåra bristen på kroni 
sjukplatser allt mera tvingar de - 


inhysa sina närstående åldringar. Ma 
gånger ha vi varit i den situationen 4 
en hel familj av yngre individe 
grund av den inhyste åldringens sy 
heter begärt att få byta ofta & 
stora bostäder. För mig och mina | 
ger på hjärtpolikliniken och hjärt 
ken vid Södersjukhuset, dagligen sg 
satta med hjärtsjuka och härigenom 
satta i dessas svårigheter är tanken 
höga hus utan hiss synnerligen motbil 
dande. 


Genom min förfrågan och diskuss¥ 
med mina harvarande kolleger kan |} 
försäkra att de samtliga dela den meni} 
jag hyser om en bebyggelse med hui} 
fyra våningar utan hiss. Och detta ar 1 
allt för många individer kommer 
beredas allt för stora besvärligheter d ; 
att därför projektet ur kardiologisk sy} 
punkt bestämt avrådes.» | 


Distriktslakarna, dr Gunnar Bexelk 
och dr Hans Pettersson, ha i ett gem 
samt avgivet utlåtande behandlat föl 
liggande fråga ur allmänmedicinska ch 
hälsovårdande synpunkter och därvid då 
fört följande. 


»I och med den fortskridande få 
skjutningen av åldersfördelningen m 
högre åldrar, träder självfallet nacke 
larna av höga hus utan hiss alltmi 
fram. Denna förskjutning har ännu 
nått sin kulmen och de för den praky 
serande läkaren redan nu så kraft 
framträdande besvärligheterna för aj 
ringar i sådana hus och för deras vi 
dare komma sålunda att bliva än mr: 
markerade. Förutom den med hög ålc: 
framträdande andliga och kroppsli 
kraftnedsättningen tillkommer ofta 
terioselerotiska gangrubbningar «sa 
rörelsehinder på grund av degeneratii' 
ledgångsförändringar (arthroser). I 
är även känt och statistiskt visat s 
hjartkarlsjuka med andfåddhet vid nå 
relse, hjärtsmärtor, gångrubbningar, yt 
sel etc. utgör ett allt större problem fit 
den praktiserande läkaren och för dif 


hemhjälp skulle kunna frigöras frit 
flera sjuka och invalida om lämpliga 
bostad kunde beredas. 


Den allmänna förskjutningen av B? 
pulationen mot högre Alder träffar ave 
läkare och övrig vårdpersonal, och der? 
prestationer, som i så hög grad bidragé 
att avlasta den slutna sjukvården, kort 
ma att nedsättas om héghusbebyggels¢t 
utan hiss utökas.» 


Docenten i invärtes medicin, dr St 
Bjorkman, har anlagt en del allmä vd 
medicinska synpunkter, vilka redovisa; 


| 


utlåtande av i huvudsak nedanstå- 
le lydelse. 
| Sasom sjukhuslakare ställes man ofta 
Mp ör följande problem. En patient skall 
. divas ut fran sjukhuset efter att ha 
| idats för en eller annan i något av- 
» tnde invalidiserande sjukdom. Veder- 
vande meddelar, att han eller hon bor 
ågon av de övre våningarna i ett hus, 
1 saknar hiss. Detta förhållande leder 
sällan till en medicinsk konflikt- 
lation: å ena sidan kan det vara önsk- 
att den sjuke bor högt, där till- 
igen till solljus är rikligare, där luf- 
är renare, där bullret från gatan är 
väfra avlägset osv., A andra sidan är det 
e Önskvärt, att den sjuke utsättes för 
ansträngning, som ett bestigande av 
antal trappor innebär. I många fall 
6 man situationen tämligen hopplös, 
wan man i ett flertal fall tidigare er- 
udfit, hur svårt det är för en person att 
jd stöd av läkarintyg få en lämplig 
@tad. Dessutom äro många på grund 
kostnaderna förhindrade eller ovil- 
fa att flytta, även om möjlighet fun- 
4. Man får resignera och den sjuke 
finna sig i att bli fånge i sitt eget 


| 
It 
it 


i 


~ 


Sy Se 


Problemet galler icke blott aldre per- 
ol er, ehuru dessa ju äro i majoritet — 
Mf förhållande som med den under de 
ande decennierna inträdande »för- 
sifbbningen» av befolkningen är förtjänt 
vi allvarligt beaktande. De sjukdomar 
bm den invärtes medicinens område, 
äro av betydelse i detta samman- 
Fing, äro många, däribland flera av de 
k. folksjukdomarna nämligen fr. a. 
I frt- och kärlsjukdomar, rheumatiska 
ukdomar och fetma. 
Beträffande hjärt-kärlsjukdomarna, 
ribland cardiosclerosen, den redan från 
arsaldern uppträdande åderförkalk- 
ngen i hjärtats kranskärl, är en i fö- 
iflliggande sammanhang särdeles viktig 
7th i frekvens alltmera tilltagande sjuk- 
Him, har enligt vad som meddelats mig 
’ annan läkare yttrat sig. Jag vill blott 
Mamhalla den vanliga kombinationen av 
ervikt och förhöjt blodtryck, en kom- 
Wnation, som gör vederbörande särdeles 
‘amplig för bestigande av trappor. En 
frson med förhöjt blodtryck skall all- 
H undvika fysiska ansträngningar. Är 
Jin dessutom fet, blir ansträngningen 
t gå uppför trappor givetvis avsevärt 
kad. Frekvensen av feta personer med 
ji rhöjt blodtryck kan tyvärr ej angivas 
Wiffermässigt men är betydande. 
Vissa lungsjukdomar, 


+ 


exempelvis en 
dar 
förre delar av lungorna omvandlats till 
Wirvavnad eller där operativa ingrepp 
Med inskränkning av lungornas volym 
Ast utföras, vidare kroniska luftrörs- 
Tatarrer med emfysem, kroniskt astma- 
tuka osv., alla dessa bilda en stor 
Grupp, som oftast på grund av snabbt 
trädande andnöd och kvävningskänsla 
da mycket svårt för sådana ansträng- 
fingar, som gång uppför trappor inne- 
ar. De böra 4 andra sidan ha soliga, 
iftiga bostader, alltsa garna belagna i 
jagon av de högsta våningarna. 

+ Bland gruppen rheumatiska sjukdomar 


är det framför allt de, som lida av en 
invalidiserande, kronisk ledgångsrheuma- 
tism, som ha stora svårigheter att för- 
flytta sig i trappor. Frekvensen kan ej 
heller här angivas då statistik mig ve- 
terligt saknas, men att antalet är stort 
står utom varje tvivel. 


Bland de beträffande rörelseorganen 
invalidiserade bör även nämnas följande 
grupper: poliofall med kvarstående för- 
lamningar i ben och/eller bål, vissa kro- 
niska nervsjukdomar, likaledes med för- 
lamningar, följdtillstånd efter hjärnblöd- 
ningar eller blodproppsbildningar i hjär- 
nan, sjuka med åderförkalkning i nedre 
extremiteternas pulsådror, m. fl. tillsam- 
mans utgörande ett avsevärt antal. 


Att den standardsänkning, som hiss- 
lösa fyravåningshus skulle innebära, ur 
medicinsk synpunkt är oförsvarlig, är så 
självklart, att ovanstående synnerligen 
ofullständiga exempelsamling strängt ta- 
get borde vara helt onödig. 


I sin svarsskrivelse har förste stads- 
läkaren bl. a. hänvisat till ett muntligt 
uttalande av överläkaren vid Sabbats- 
bergs vård- och ålderdomshem, dr Sven 
Erlandsson. Doktor Erlandsson refere- 
rar därvid till den allmänna befolknings- 
statistiken beträffande antalet personer, 
som tillhöra de högre åldersgrupperna, 
och anser de hos dessa förekommande 
sjukdomarna och av åldern betingad all- 
män svaghet vara så väl kända av envar, 
att något särskilt yttrande beträffande 
den specialgren inom medicinen; som Er- 
landsson företräder icke kan anses nöd- 
vändigt. Dr Erlandsson framhåller dock 
i allmänhet, att man numera ur geria- 
trisk och social synpunkt allt mera öns- 
kar frångå principen att bereda gamla 
personer vistelse på pensionärshem eller 
inom slutna anstalter och i stället anvisa 
privata bostäder. 


Skulle emellertid hus utan hiss komma 
att anvisas, torde i regel för dessa kate- 
gorier endast kunna ifrågakomma bo- 
städer på nedre botten i dylika hus med 
därav följande nackdelar (i regel ofta 
sämre dager- och solljusbelysning, mera 
störningar från trafik m. m.). I varje 
fall lämpa sig de högst belägna våning- 
arna i sådana hus icke för äldre perso- 
ner. 


Förste stadsläkaren har som nämnts 
för egen del förklarat sig helt instämma 
i de av olika läkare anförda medicinska 
och sociala synpunkterna och bestämt 
avrått från att i fortsättningen fyravå- 
ningshus byggas utan hiss. Han har 
funnit de gjorda uttalandena väl grun- 
dade och bygga på stor och mångårig 
erfarenhet. Det synes vara mycket ofta 
förekommande, att läkare anmodas ge- 
nom intyg vitsorda sjukdom eller lyte 
såsom orsak till behov att flytta från 
en högt belägen bostad i hus utan hiss. 


Med hänsyn till de många olika sjuk- 
doms- och defekttillstånd samt allmän 
ålderdomssvaghet, som förekomma inom 
befolkningen, med relativt hög frekvens 
därav, finner förste stadsläkaren det 
vara beklagligt att behöva ifrågasätta 
ett sådant steg tillbaka i fråga om ut- 
vecklingen på bostadsområdet som infö- 


rande av fyravåningshus utan hiss skulle 
innebära, i varje fall därest detta skulle 
ske i större omfattning. 


Hyresreglering 


Justitiedepartementet har till lagrådet 
remitterat ett förslag om förlängning av 
hyresregleringslagen till 30 september 
1956. 

Av bostadsstyrelsens undersökning om 
läget på hyresmarknaden hösten 1954 
framgår att bostadsbristen i varje fall 
inte ökat sedan motsvarande tidpunkt 
1953. Troligen har en viss förbättring 
inträtt. 

Det är dock uppenbart, att bristen 
alltjämt är betydande, särskilt i de större 
städerna. Det kan därför inte råda nå- 
gon tvekan om att hyresregleringslag- 
stiftningen i princip bör förlängas ytter- 
ligare ett år. 

I ett par hänseenden har delade me- 
ningar yppat sig beträffande den när- 
mare utformningen av en förlängnings- 
lag. Fyra av hyresrådets sju ledamöter 
har föreslagit, att K. Majt redan under 
lagens nästa förlängningsperiod får be- 
sluta om regleringens avskaffande pa 
orter, där hyresreglering ej längre an- 
ses erforderlig. 

Justitieministern anser det inte välbe- 
tänkt att, innan 1951 års hyresregle- 
ringskommitté framlagt sitt förslag till 
övergångsbestämmelser när hyresregle- 
ringen helt eller delvis upphör, anta ett 
sådant fullmaktsstadgande, som förut- 
sättes för att genomföra det av hyres- 
rådets majoritet förordade förslaget. 

Statsrådet anser, att riksdagen bör få 
ta ställning till overgangsbestammel- 
serna. Skulle det, sedan kommitténs för- 
slag väl föreligger, befinnas önskvärt 
och lämpligt att utan dröjsmål genom- 
föra en lagändring, kan detta ske under 
hyresregleringslagens nästa förlängnings- 
period. 

Då frågan huruvida affärslokaler, 
kontor, garage och andra dylika loka- 
ler bör undantas från den s. k. snävare 
regleringen i lagens 3—5 paragrafer kan 
väntas bli behandlad av hyresreglerings- 
kommittén, anser hr Zetterberg icke 
lämpligt att föregripa kommitténs ut- 
redning. En sådan uppmjukning har fö- 
reslagits av de båda fastighetsägarere- 
presentanterna i hyresrådet. 


TIDSKRIFTER 


Isolering i hålmurar 


I Holland har man utfört prov med 
hålmurar för att utröna om dessa kunna 
förses med isolering i halrummet. Man 
siktar därmed mot en förbättrad värme- 
ekonomi. 

Genom en sådan fyllning skulle fukt- 
faran aktualiseras. Hålmurar kommer 
ju ofta till användning just för att luft- 
skiktet i muren skall tjänstgöra som 
fuktspärr. Särskilt på platser med stark 
nederbörd i kombination med vind är 
risken för fuktgenomslag stor. 

Proven utfördes av den anledningen i 
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en vindtunnel, dar det. var möjligt att 
utsatta provmuren for saval fukt som 
vind. 

Endast ett av de undersökta isole- 
ringsmaterialen kunde sagas ha bestått 
provet, namligen glasull. For att fa 
detta verifierat kommer man nu att lata 
utfora ett antal halmurar fyllda med 
detta material. 

Andra isoleringsmaterial skulle endast 
kunna komma i fraga, om de kombine- 
rades med nagot fuktskyddande lager, 
men da denna lösning bjuder vissa sva- 
righeter vid utförandet, skulle den eko- 
nomiska balansen rubbas pa ett alltför 
ogynnsamt satt. 

(Bouw nr 51, 1954) 
a 


BYGGFORSKNING 


Malningsskador genom saltsyratvattning 


Saltsyra i spadning 1:4 användes ofta 
pa nybyggen for att tvatta bort murbruk 
fran ytorna av tegelfasader och plattbe- 
lagda balkonggoly. Tvattningen utföres 
ofta sa, att syran påföres i riklig mangd 
med borste, varvid den ibland kan rinna 
eller stanka på omgivande konstruktio- 
ner. 

Fran malarmastarehall har man fast 
var uppmärksamhet på, att malningen 
pa närliggande jarnkonstruktioner kan 
fa allvarliga skador genom en sådan salt- 
syratvattning. Nagra exempel skall ges. 

Vid en skola fanns två jarnracken, 
som målats samtidigt av samma målare. 
Det ena räcket var beläget vid en putsad 
fasad, och där var målningen felfri vid 
inspektionstillfället. Det andra, som låg 
vid en tegelfasad, var fullt med rost- 
fläckar. Tegelfasaden hade tvättats med 
saltsyra. 

Vid ett hus hade en del av järnkon- 
struktionerna varit målade medan andra 
var omålade vid tvättningstillfället. Även 
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de senare hade darefter malats. Pa de 
vid tvattningstillfallet omalade konstruk- 
tionerna var rostbildningen sa kraftig, 
att fargen vid besiktningstillfallet ett par 
ar senare var nästan helt borta. Den 
andra delen hade statt sig ganska bra, 
men en del rostbildning förekom även 
har. 

Pa två större bostadshus hade klinker- 
plattor på balkonggolv och fasadtegel på 
väggarna tvättats med saltsyra. Mål- 
ningen av dessa hus utfördes i april 
1954. Bild 1 visar ett balkongrackes ut- 
seende i augusti samma år. På bild 2 
ser man en serie balkongräcken uppifrån. 
Man kan på flera av dem se mörka fläc- 
kar, där färgskiktet förstörts. Ett av dessa 
balkongräcken har målats om två gånger. 
Det var i januari 1955 åter skadat på 
samma ställe som tidigare. Skadorna har 
varit lokaliserade till platser, där vid 
regnväder droppar från den ovanför lig- 
gande balkongen träffat räcket. På de 
översta balkongerna förekom inga ska- 
dor av detta slag. 

Vi har med dessa rader endast velat 
fästa uppmärksamheten på vilka skador 
en tvättning med saltsyra kan åstadkom- 
ma, om den inte utföres med den allra 
största försiktighet. Några alternativa 
metoder att avlägsna murbruket har vi 
inte studerat, men saken är föremål för 
utskottets uppmärksamhet. 
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INDEXTAL 


Indextal för beräkning av materi), 
nadsändringar för husbyggnadsensy 
nader fastställda av Kungl. Bygn 
styrelsen och Kungl Bostadsstyrp, 
samråd med Svenska Byggnadsent, 
nörföreningen 


Tabell I 

Indextal för materialkostnadey 
förvaltningsbyggnader i sten | 

Kostnad 1/1 1950= 100. i 

1954 

Etapp 1/5 1/7 x/9 Miers 
I Grund .. 131,3 133,4 1306 134,9; 
II Stomme 134,0 135,3 136,8 137,1 
III Puts Ör i 

mM. M... 134,3 134,0 134,2 134,3, 
IV Malning yi 

m,M .. 137,9 137,8 137,8 137,9 B 
Samtliga | 

etapper . 134,8 135,4 136,0 136,2 | 
Tabell 2 

Indextal för materialkostnaderd 


bostadsbyggnader i sten 
Kostnad 1/1 1950= 100. 


1954 
Etapp 1/5 1/7 , 1/9 
I Grund ... 136,0 137,6 138,3 138,6 5 
II Stomme 139,7 140,4 140,9 141,0 | 
IT "Puts 
M.M... 133,2 133,0 133,2 135900 I 
IV Målning 
m. Mm. .. 132.2 131,1 131,1 1310 
Samtliga r 
etapper . 134,9 134,7 135,0 135,0 : 
Tabell 3 
Socialstyrelsens levnadskostnadsina 
1954 1955 i 
1/1 1/4 1/7 1/10 Tf 


212 214 215 214 2a 


Socialstyrelsens konsumentprisindes 


1950 1951 
t/t 1/4 1x/7 100 x/x “1/4 Se 
100 100 LOX IOI 103 113 ame 

1952 1953 
1/1 1/4 x/7 110 1/1 TAR 
123 125 128 128 128 1285 ee 

1954 1955 
1/1 14 1/7 x/x0 aye 


128 129 130 129 129 
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